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Einleitung: 

Die LEG Industrie-Elektronik GmbH bietet qualitativ hochwertige Produkte und Dienstleistungen 
rund um die industrielle Automatisierungstechnik. Wir bieten unseren Kunden einen erstklassigen 
Service und unterstützen sie dabei, ihre Ziele zu erreichen. Unsere mehr als 20 jährige Erfahrung 
in der Fertigung und Entwicklung industrieller Elektronik verpflichten zu herausragender Leistung 
und Service 

Qualitätsbewustsein: 

Bei LEG Industrie-Elektronik GmbH erhalten Sie die Qualität und den Service, den Sie von 
einem professionellen Unternehmen erwarten. Die wechselnden Ansprüche unserer Kunden 
sowie neue Marktchancen sorgen dafür, dass sich unser Unternehmen ständig weiterentwickelt. 
Sie können sicher sein, dass Sie durch die Zusammenarbeit mit LEG Industrie-Elektronik GmbH 
in den Genuss der neuesten Dienstleistungen, Technologien und Entwicklungen der Branche 
kommen werden. 

Teamwork: 

Es gehört zu unseren Aufgaben, Sie und Ihr Unternehmen genau zu kennen. Wir arbeiten eng 
mit Ihnen zusammen, um sicher zu stellen, dass die Lösungen, die wir Ihnen anbieten, genau auf 
Ihre besonderen Bedürfnisse und Anforderungen zugeschnitten sind. Ihr Erfolg ist auch unser 
Erfolg.  

Kundenbetreuung: 

Die höchste Priorität der LEG Industrie-Elektronik GmbH ist die Zufriedenheit unserer Kunden. 
Sie sind uns wichtig und Sie können sich darauf verlassen, dass wir keine Anstrengungen 
scheuen, wenn es um Ihr Unternehmen geht. Die erstklassige Kundenbetreuung der LEG 
Industrie-Elektronik GmbH ist unser Kennzeichen. Wir sind stolz darauf für Sie zu arbeiten und 
bemühen uns sehr, Sie dauerhaft von uns zu überzeugen. 

Kundenspezifische Entwicklungen: 

Sollten Sie unter unseren Produkten keine passende Funktion für Ihre Anwendung 
gefunden haben ? 

Nehmen Sie Kontakt mit uns auf. Unsere erfahrenen Entwickler informieren Sie gerne über 
Kunden spezifische Entwicklungen. Oder bieten ihnen eine Modifikation unserer Seriengeräte auf 
Ihre Bedürfnisse an. Sollte dies technisch nicht möglich sein, so erhalten Sie umfassende 
Informationen über die Möglichkeit einer auf ihre Bedürfnisse zugeschnittenen Hard- oder 
Software Entwicklung. 

Unsere Leistungen umfassen: 

• Erstellung von Pflichten, und oder Lastenheft  
• Erstellung der erforderlichen Schaltpläne  
• Erstellung des Layouts und der Leiterplatte  
• Fertigung der Seriengeräte  
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Optokoppler 24VDC -
 
● Gegentaktausgang, Plus/Ma
● Übertragungsfrequenz 200kH
● Ausgang 24VDC/100mA 
● kurzschlussfest < 1s 
● Statusanzeige im Ausgang 
● schnelle Schaltzeiten von 0,
● Versorgung 24VDC 
● für Tragschienenmontage TS
● anreihbar über Steckbrücken
● Zugfederanschluss 
● Bauform 6,2mm 
● hohe Zuverlässigkeit, 5 Jahr
 
  
typische Anwendung: 
  
  
  
  
Varianten*: 
 OK1-1 
 OK1-2 
 OK1-3 
 OK1-4 
 OK1-5 
  
  
  
Zubehör:                             Absc
"siehe Zubehör"                       S
  
  
  
  
  
  
  
 Prinzipschaltbild 

* weitere Ausführungen auf Anfrage 
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 200kHz 
  

asse schaltend 

 

kHz 

 Datenblatt 

0,25µs  
 

 TS35  
en  

 
 

hre Garantie  
 

   
Signalübertragung in rauer Umgebung 
oder langen Leitungswegen, Signalverstärkung 
 
    
    

IN OUT   
24VDC 24VDC   

5VDC 24VDC   
15VDC 24VDC   

3VDC 24VDC   
12VDC 24VDC   

    
    
    

schlußplatte AP1 (einmalig nötig pro B
Steckbrücke Rot Blau Grau 

 2-RT 2-BL 2-GR
 3-RT 3-BL 3-GR
 4-RT 4-BL 4-GR
 5-RT 5-BL 5-GR
 10-RT 10-BL 10-GR
 20-RT 20-BL  
    

   Maßbild 
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Optokoppler 12VDC -
 
● Gegentaktausgang, Plus/Ma
● Übertragungsfrequenz 200kH
● Ausgang 12VDC/100mA 
● kurzschlussfest < 1s 
● Statusanzeige im Ausgang 
● schnelle Schaltzeiten von 0,
● Versorgung 12VDC 
● für Tragschienenmontage TS
● anreihbar über Steckbrücken
● Zugfederanschluss 
● Bauform 6,2mm 
● hohe Zuverlässigkeit, 5 Jahr
 
  
typische Anwendung: 
  
  
  
  
Varianten*: 
 OK1-1-12 
 OK1-2-12 
 OK1-3-12 
 OK1-4-12 
 OK1-5-12 
  
  
  
Zubehör:                             Absc
"siehe Zubehör"                       S
  
  
  
  
  
  
  
 Prinzipschaltbild 

* weitere Ausführungen auf Anfrage 

bH  

extilstr.2  
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 200kHz 
  

asse schaltend  
kHz 

 Datenblatt 

0,25µs  
 

 TS35  
en  

 
 

hre Garantie  
 

   
Signalübertragung in rauer Umgebung 
oder langen Leitungswegen, Signalverstärkung 
 
    
    

IN OUT   
24VDC 12VDC   

5VDC 12VDC   
15VDC 12VDC   

3VDC 12VDC   
12VDC 12VDC   

    
    
    

schlußplatte AP1 (einmalig nötig pro B
Steckbrücke Rot Blau Grau 

 2-RT 2-BL 2-GR
 3-RT 3-BL 3-GR
 4-RT 4-BL 4-GR
 5-RT 5-BL 5-GR
 10-RT 10-BL 10-GR
 20-RT 20-BL  
    

   Maßbild 
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Optokoppler 5VDC - 5
 
● Gegentaktausgang, Plus/Ma
● Übertragungsfrequenz 500kH
● Ausgang 5VDC/100mA 
● kurzschlussfest < 1s 
● Statusanzeige im Ausgang 
● schnelle Schaltzeiten von 0,
● Versorgung 5VDC 
● für Tragschienenmontage TS
● anreihbar über Steckbrücken
● Zugfederanschluss 
● Bauform 6,2mm 
● hohe Zuverlässigkeit, 5 Jahr
 
  
typische Anwendung: 
  
  
  
  
Varianten*: 
 OK2-1 
 OK2-2 
 OK2-3 
  
  
  
  
  
Zubehör:                             Absc
"siehe Zubehör"                       S
  
  
  
  
  
  
  
 Prinzipschaltbild 

* weitere Ausführungen auf Anfrage 

bH  

extilstr.2  
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500kHz 
  

asse schaltend 

 

kHz 

 Datenblatt 

0,1µs  
 

 TS35  
en  

 
 

hre Garantie  
 

   
Signalübertragung in rauer Umgebung 
oder langen Leitungswegen, Signalverstärkung 
 
    
    

IN OUT   
24VDC 5VDC   

5VDC 5VDC   
15VDC 5VDC   

    
    

    
    
    

schlußplatte AP1 (einmalig nötig pro B
Steckbrücke Rot Blau Grau 

 2-RT 2-BL 2-GR
 3-RT 3-BL 3-GR
 4-RT 4-BL 4-GR
 5-RT 5-BL 5-GR
 10-RT 10-BL 10-GR
 20-RT 20-BL  
    

   Maßbild 
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Leistungsoptokopple
 
● Leistungsverstärker für PWM
● Übertragungsfrequenz max.
● Ausgang max. 5...48Vdc / 10
● schalten ohmscher und indu
● galvanische 3-Wege Trennu
   Eingang-Aushang-Hilfsenerg
● für Tragschienenmontage TS
● eindeutige Klemmenbeschri
● kleine Abmessungen 
● Bauform 17,5mm, super flac
 ● hohe Zuverlässigkeit, 5 Jah
  
 
  
typische Anwendung: 
  
  
  
  
Varianten*: 
 OK10-1 
 OK10-2 
 OK10-4 
 OK10-5 
  
  
  
  
 
 
  
  
  
  
  
  
  
 Prinzipschaltbild 

* weitere Ausführungen auf Anfrage 

bH  

extilstr.2  
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ler für PWM Signale 
  

M-Signale 

 

x. 10kHz (PWM) 
10A 
duktiver Lasten 
ung zwischen Datenblatt 

rgie  
 TS35  
riftung  

 
ach  
hre Garantie  

 
 

   
PWM-Leistungsverstärkung für z.B. Motoren un
 
 
    
    

IN    
24VDC    

5VDC    
15VDC    

3VDC    
    

    
    
    

  
   

   
   
   
   
   
    
    

   Maßbild 
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Optokoppler 24VDC -
 
● Gegentaktausgang, Plus/Ma
● Eingangsstrom < 2mA 
● Übertragungsfrequenz 500kH
● Ausgang 24VDC/50mA 
● kurzschlussfest < 1s 
● Statusanzeige im Ausgang 
● schnelle Schaltzeiten von 0,
● Versorgung 24VDC 
● für Tragschienenmontage TS
● anreihbar über Steckbrücken
● Zugfederanschluss 
● Bauform 6,2mm 
● hohe Zuverlässigkeit, 5 Jahr
  
typische Anwendung: 
  
  
  
  
Varianten*: 
 OK11-1 
 OK11-2 
 OK11-3 
 OK11-4 
  
  
  
  
Zubehör:                             Absc
"siehe Zubehör"                       S
  
  
  
  
  
  
  
 Prinzipschaltbild 

* weitere Ausführungen auf Anfrage  

bH  

extilstr.2  
+49 (0) 2162-5030629 
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 500kHz , Eingangsstrom: < 2mA
  

asse schaltend 

 
kHz 

Datenblatt 

  
0,1µs  

 
 TS35  
en  

 
 

hre Garantie  
   
Galvanische Trennung zum Schutz von Prozess
Ansteuerung durch CMOS/TTL Ausgänge. 
Signalübertragung bei langen Leitungswegen. 
    
    

IN OUT   
24VDC 24VDC   

5VDC 24VDC   
15VDC 24VDC   

3VDC 24VDC   
    

    
    
    

schlußplatte AP1 (einmalig nötig pro B
Steckbrücke Rot Blau Grau 

 2-RT 2-BL 2-GR
 3-RT 3-BL 3-GR
 4-RT 4-BL 4-GR
 5-RT 5-BL 5-GR
 10-RT 10-BL 10-GR
 20-RT 20-BL  
    

   Maßbild 
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Optokoppler 5VDC - 500kHz , Eingangsstrom: < 2mA OK21 
     
● Gegentaktausgang, Plus/Masse schaltend  

 

 
● Eingangsstrom < 2mA  
● Übertragungsfrequenz 500kHz  
● Ausgang 5VDC/100mA  
● kurzschlussfest < 1s Datenblatt  
● Statusanzeige im Ausgang   
● schnelle Schaltzeiten von 0,1µs   
● Versorgung 5VDC   
● für Tragschienenmontage TS35   
● anreihbar über Steckbrücken   
● Zugfederanschluss   
● Bauform 6,2mm   
● hohe Zuverlässigkeit, 5 Jahre Garantie   
      
typische Anwendung: Galvanische Trennung zum Schutz von Prozessrechnerausgängen 
  Ansteuerung durch CMOS/TTL Ausgänge. 
  Signalübertragung bei langen Leitungswegen. 
        
        
Varianten*: IN OUT     
 OK21-1 24VDC 5VDC     
 OK21-2 5VDC 5VDC     
 OK21-3 15VDC 5VDC     
 OK21-4 3VDC 5VDC     
        
        
        
        
Zubehör:                             Abschlußplatte AP1 (einmalig nötig pro Block)  
"siehe Zubehör"                       Steckbrücke Rot Blau Grau   
   2-RT 2-BL 2-GR   
   3-RT 3-BL 3-GR   
   4-RT 4-BL 4-GR   
   5-RT 5-BL 5-GR   
   10-RT 10-BL 10-GR   
   20-RT 20-BL    
        
 Prinzipschaltbild   Maßbild   

 

 
* weitere Ausführungen auf Anfrage     
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Leistungs - Optokopp
 
● parallelschaltbar zur Leistun
● Übertragungsfrequenz 1kHz
● Ausgang 24VDC/3A 
● dauer - kurzschlussfest 
● Übertemperaturabschaltung
● Unter- / Überspannungsabsc
● Statusanzeige im Ausgang 
● Versorgung 24VDC 
● für Tragschienenmontage TS
● anreihbar über Steckbrücken
● Zugfederanschluss 
● Bauform 6,2mm 
● hohe Zuverlässigkeit, 5 Jahr
  
typische Anwendung: 
  
  
  
  
Varianten*: 
 OK3-1 
 OK3-2 
 OK3-3 
  
  
  
  
  
Zubehör:                             Absc
"siehe Zubehör"                       S
  
  
  
  
  
  
  
 Prinzipschaltbild 

* weitere Ausführungen auf Anfrage  

bH  
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Seite 10 

ppler 24VDC/3A 
  

ungserhöhung 

 

z 

g Datenblatt 

schaltung  
  

 
 TS35  
en  

 
 

hre Garantie  
   
Leistungsarmes und kontaktloses Schalten von 
Ventilen, Bremsen, DC-Spulen, induktiven / ohm
 
    
    

IN OUT   
24VDC 24VDC   

5VDC 24VDC   
15VDC 24VDC   

    
    

    
    
    

schlußplatte AP1  
Steckbrücke Rot Blau Grau 

 2-RT 2-BL 2-GR
 3-RT 3-BL 3-GR
 4-RT 4-BL 4-GR
 5-RT 5-BL 5-GR
 10-RT 10-BL 10-GR
 20-RT 20-BL  
    

   Maßbild 
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mschen Lasten 
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Leistungs - Optokopp
 
● parallelschaltbar zur Leistun
● Übertragungsfrequenz 1kHz
● Ausgang 12VDC/3A 
● dauer - kurzschlussfest 
● Übertemperaturabschaltung
● Unter- / Überspannungsabsc
● Statusanzeige im Ausgang 
● Versorgung 24VDC 
● für Tragschienenmontage TS
● anreihbar über Steckbrücken
● Zugfederanschluss 
● Bauform 6,2mm 
● hohe Zuverlässigkeit, 5 Jahr
  
typische Anwendung: 
  
  
  
  
Varianten*: 
 OK3-1-12 
 OK3-2-12 
 OK3-3-12 
  
  
  
  
  
Zubehör:                             Absc
"siehe Zubehör"                       S
  
  
  
  
  
  
  
 Prinzipschaltbild 

* weitere Ausführungen auf Anfrage  
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ppler 12VDC/3A 
  

ungserhöhung  
z 

g Datenblatt 

schaltung  
  

 
 TS35  
en  

 
 

hre Garantie  
   
Leistungsarmes und kontaktloses Schalten von 
Ventilen, Bremsen, DC-Spulen, induktiven / ohm
 
    
    

IN OUT   
24VDC 12VDC   

5VDC 12VDC   
15VDC 12VDC   

    
    

    
    
    

schlußplatte AP1 (einmalig nötig pro B
Steckbrücke Rot Blau Grau 

 2-RT 2-BL 2-GR
 3-RT 3-BL 3-GR
 4-RT 4-BL 4-GR
 5-RT 5-BL 5-GR
 10-RT 10-BL 10-GR
 20-RT 20-BL  
    

   Maßbild 
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mschen Lasten 
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R   
R   
R   
R   
R   

  
  
  

 
  



LEG Industrie-Elektronik Gmb

D- 41751 Viersen-Dülken  ●   Tex
� +49 (0) 2162-5030621  ●  � +

05-2019 

 

4-fach Leistungs - Op
 
● parallelschaltbar zur Leistun
● Übertragungsfrequenz 1kHz
● Ausgang 4x 24VDC/3A 
● dauer kurzschlussfest 
● Übertemperaturabschaltung
● Unter- / Überspannungsabsc
● Statusanzeige pro Kanal im 
● Versorgung 24VDC 
● für Tragschienenmontage TS
● eindeutige Klemmenbeschri
● kleine Abmessungen 
● Bauform 17,5mm, super flac
● hohe Zuverlässigkeit, 5 Jahr
  
typische Anwendung: 
  
  
  
  
Varianten*: 
 OK4-1 
 OK4-2 
 OK4-3 
  
  
  
  
  
 
 
  
  
  
  
  
  
  
 Prinzipschaltbild 

* weitere Ausführungen auf Anfrage 

bH  

extilstr.2  
+49 (0) 2162-5030629 
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ptokoppler 24VDC/4x 3A 
  

ungserhöhung 

 

z 

g Datenblatt 

schaltung  
 Ausgang  

 
 TS35  
riftung  

 
ach  
hre Garantie  

   
Leistungsarmes und kontaktloses Schalten von 
Ventilen, Bremsen, DC-Spulen, induktiven / ohm
 
    
    

IN OUT   
24VDC 24VDC   

5VDC 24VDC   
15VDC 24VDC   

    
    

    
    
    

  
   

   
   
   
   
   
    
    

   Maßbild 

 

 

LEG 

 www.leg-gmbh.de 
vertrieb@leg-gmbh.de 

OK4 
  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
mschen Lasten 
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Steuer-Optokoppler  
 
● Optokoppler mit freiem Transis
● Eingangsspannung 5V, 12V, 2
● Übertragungsfrequenz max. 50
● Ausgang 0…250VDC / 100mA
● Statusanzeige 
● Schaltzeit 2,5µs / 100µs 
● für Tragschienenmontage TS3
● Zugfederanschluss 
● Bauform 6,2mm 
● hohe Zuverlässigkeit, 5 Jahre 
 
 
 
   
typische Anwendung: Entk
   
   
   
   
Varianten*: 
 OK5-0 kon
 OK5-1 
 OK5-2 
 OK5-5 
 OK5-6 
 OK5-7 
   
   
Zubehör:                            Absc
"siehe Zubehör"                      St
  
  
  
  
  
  
  
 Prinzipschaltbild 

* weitere Ausführungen auf Anfrage  

bH  

extilstr.2  
+49 (0) 2162-5030629 

Seite 13 

 
  

sistorausgang 

 

, 24V, 48V, 60VDC 
 500Hz 
A 

Datenblatt 

 
S35  

 
 

e Garantie  
 
 
 

  
tkopplung / galvanische Trennung von Steuersigna

   
   

IN OUT   
onfigurierbar 0…250VDC / 100mA  

24 VDC 0…250VDC / 100mA  
5 VDC 0…250VDC / 100mA  

12 VDC 0…250VDC / 100mA  
48 VDC 0…250VDC / 100mA  
60 VDC 0…250VDC / 100mA  

   
   

schlußplatte AP1 (einmalig nötig pro B
Steckbrücke Rot Blau Grau 

 2-RT 2-BL 2-GR
 3-RT 3-BL 3-GR
 4-RT 4-BL 4-GR
 5-RT 5-BL 5-GR
 10-RT 10-BL 10-GR
 20-RT 20-BL  
    

   Maßbild 
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OK5 
  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

nalen 

  
  
  
  

  
  
  
  
  
  

  
o Block)  

  
GR   
GR   
GR   
GR   
GR   

  
  

   

 
  



LEG Industrie-Elektronik Gmb

D- 41751 Viersen-Dülken  ●   Tex
� +49 (0) 2162-5030621  ●  � +

05-2019 

 

Optokoppler mit Wech
 
● Eingangsspannung 115V, 23
● Optokoppler mit Plus (PNP) 
   schaltendem Ausgang 
● Ausgang 24VDC / 500mA / P
● Statusanzeige im Ausgangs
● für Tragschienenmontage TS
● Zugfederanschluss 
● Bauform 8,4mm 
● hohe Zuverlässigkeit, 5 Jahr
 
 
 
 
   
typische Anwendung: Entk
  Erke
  Alter
   
   
Varianten*: 
 OK6- 
 OK6- 
 OK6- 
  
  
  
   
   
Zubehör:                            Absc
"siehe Zubehör"                      St
  
  
  
  
  
  
  
 Prinzipschaltbild 

* weitere Ausführungen auf Anfrage  

bH  

extilstr.2  
+49 (0) 2162-5030629 

Seite 14 

chselspannungseingang  
  

230V, 400V AC 

 

) oder Masse (NPN) 

PNP oder NPN 
skreis Datenblatt 

 TS35  
 
 

hre Garantie  
 
 
 
 

  
tkopplung von AC-Steuerkreisen zu 24VDC Kleins
kennen von Schaltzuständen in Wechselspannung
ernative für mechanische Relais 

   
   

IN Ausgang   
115V AC -8 plusschaltend / PNP 
230V AC -8 plusschaltend / PNP 
400V AC -8 plusschaltend / PNP 

 -9 masseschaltend/NPN
 -9 masseschaltend/NPN
 -9 masseschaltend/NPN

   
   

schlußplatte AP1 (einmalig nötig pro B
Steckbrücke Rot Blau Grau 

 2-RT 2-BL 2-GR
 3-RT 3-BL 3-GR
 4-RT 4-BL 4-GR
 5-RT 5-BL 5-GR
 10-RT 10-BL 10-GR
 20-RT 20-BL  
    

   Maßbild 
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OK6 
  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

spannungskreisen 
gsnetzen 

  
  
  

   
   
   
N   
N   
N   

  
  

o Block)  
  

GR   
GR   
GR   
GR   
GR   
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6-fach UND Gatter Ba
 
● Optokoppler Eingänge 
● 6 fach UND verknüpft 
● Versorgung 24VDC 
● 3 - Wege Trennung 
● für Tragschienenmontage TS
● eindeutige Klemmenbeschri
● Bauform 22,5mm, super flac
● hohe Zuverlässigkeit, 5 Jahr
 
 
 
 
 
  
typische Anwendung: 
  
  
  
  
Varianten*: 
 UG6-1-1 
 UG6-2-1 
  
  
  
  
  
  
 
 
  
  
  
  
  
  
  
 Prinzipschaltbild 

* weitere Ausführungen auf Anfrage  

bH  

extilstr.2  
+49 (0) 2162-5030629 
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austein 
  

 
 TS35 Datenblatt 

riftung  
ach  
hre Garantie  

 
 
 
 
 

   
Logische Verknüpfung von Schaltkontakten zur 
 
 
    
    

IN OUT   
24VDC 24V   

5VDC 24V   
    
    
    

    
    
    

  
   

   
   
   
   
   
    
    

   Maßbild 
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UG6 
  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

r Auswertung in der SPS 
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Signalformer - Impulsverlängerer SF1 
     
● 10ms - 1,5s Impulsverlängerung frei einstellbar 

 

 

 
● min. 5µs/20µs Triggerimpuls  
● Ausgang 24VDC/100mA  
● retriggerbar, oder nicht retriggerbar  
● Statusanzeige im Ausgang Datenblatt  
● mit/ohne Transparenzfunktion   
● Versorgung 24VDC   
● für Tragschienenmontage TS35   
● anreihbar über Steckbrücken   
● Zugfederanschluss   
● Bauform 6,2mm   
● hohe Zuverlässigkeit, 5 Jahre Garantie   
   
      
typische Anwendung: Signalverlängerung zur präzisen Erkennung von nur sehr kurzen  
  Impulsen in PLC oder SPS u. ä. 
  Entprellen von mechanischen Kontakten 
        
        
Varianten*: Eingang Trigger Ausgang    
SF1-1  24VDC ↑  Flanke High aktiv    
SF1-2  5VDC ↑  Flanke High aktiv    
        

Ergänzung (optional ) gegen Aufpreis 5€      
 -6  ↓  Flanke High aktiv    
 -7  ↓  Flanke Low aktiv    
 -8  ↑  Flanke Low aktiv    
        
Zubehör:                             Abschlußplatte AP1 (einmalig nötig pro Block)  
"siehe Zubehör"                       Steckbrücke Rot Blau Grau   
   2-RT 2-BL 2-GR   
   3-RT 3-BL 3-GR   
   4-RT 4-BL 4-GR   
   5-RT 5-BL 5-GR   
   10-RT 10-BL 10-GR   
   20-RT 20-BL    
        
 Prinzipschaltbild   Maßbild   

 

 
* weitere Ausführungen auf Anfrage     
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Signalformer – Impulsverlängerer mit NPN Eingang SF2 
     
● Eingang für Geräte mit NPN Ausgang 

 

 

 
● 10ms - 1,5s Impulsverlängerung frei einstellbar  
● min. 5µs/20µs Triggerimpuls  
● Ausgang 24VDC/100mA  
● retriggerbar, oder nicht retriggerbar Datenblatt  
● Statusanzeige im Ausgang   
● mit/ohne Transparenzfunktion   
● Versorgung 24VDC   
● für Tragschienenmontage TS35   
● anreihbar über Steckbrücken   
● Zugfederanschluss   
● Bauform 6,2mm   
● hohe Zuverlässigkeit, 5 Jahre Garantie   
      
typische Anwendung: Signalverlängerung zur präzisen Erkennung von nur sehr kurzen  
  Impulsen in PLC oder SPS u. ä. 
  Entprellen von mechanischen Kontakten 
        
        
Varianten*: Eingang Trigger Ausgang    
SF2-5  NPN ↑  Flanke High aktiv    
SF2-6  NPN ↑  Flanke High aktiv    
SF2-7  NPN ↓  Flanke High aktiv    
SF2-8  NPN ↓  Flanke Low aktiv    
        
        
        
        
Zubehör:                             Abschlußplatte AP1 (einmalig nötig pro Block)  
"siehe Zubehör"                       Steckbrücke Rot Blau Grau   
   2-RT 2-BL 2-GR   
   3-RT 3-BL 3-GR   
   4-RT 4-BL 4-GR   
   5-RT 5-BL 5-GR   
   10-RT 10-BL 10-GR   
   20-RT 20-BL    
        
 Prinzipschaltbild   Maßbild   

 

 
* weitere Ausführungen auf Anfrage     
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Impulsverzögerung / Signalfilter SF3 
     
● 1ms - 14s Impulsverzögerung frei einstellbar 

 

 

 
● Ausgang 24VDC/100mA  
● Ausgang invertierend / nicht invertierend   
● Statusanzeige im Ausgang  
● Versorgung 24VDC Datenblatt  
● für Tragschienenmontage TS35   
● anreihbar über Steckbrücken   
● Zugfederanschluss   
● Bauform 6,2mm   
● hohe Zuverlässigkeit, 5 Jahre Garantie   
● 1ms - 14s Impulsverzögerung frei einstellbar   
   
   
      
typische Anwendung: Überwachung der Drehzahl von Lüftern mit Masse schaltendem  
  Tachoausgang 
   
        
        
Varianten*: Eingang      
SF3-1  24VDC      
SF3-2  5VDC      
        

      
        
        
        
        
Zubehör:                             Abschlußplatte AP1 (einmalig nötig pro Block)  
"siehe Zubehör"                       Steckbrücke Rot Blau Grau   
   2-RT 2-BL 2-GR   
   3-RT 3-BL 3-GR   
   4-RT 4-BL 4-GR   
   5-RT 5-BL 5-GR   
   10-RT 10-BL 10-GR   
   20-RT 20-BL    
        
 Prinzipschaltbild   Maßbild   

 

 
* weitere Ausführungen auf Anfrage     
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Signalumformer / - Ve
 
● Signalverstärker / Pegel- um
● Übertragungsfrequenz 200kH
● Ausgang 24VDC / 4x 100mA
● kurzschlussfest < 1s 
● pro Kanal eine Statusanzeig
● schnelle Schaltzeiten 
● Versorgung 24VDC 
● für Tragschienenmontage TS
● eindeutige Klemmenbeschri
● kleine Abmessungen 
● Bauform 17,5mm, super flac
● PB - Power-Bus - fähig 
● hohe Zuverlässigkeit, 5 Jahr
  
typische Anwendung: 
  
  
  
  
Varianten*: 
 SU1-1-8 
 SU1-2-8 
 SU1-1-9 
 SU1-2-9 
  
  
  
  
 
 
  
  
  
  
  
  
  
 Prinzipschaltbild 

* weitere Ausführungen auf Anfrage  

bH  

extilstr.2  
+49 (0) 2162-5030629 

Seite 19 

Verstärker 4 Kanäle auf 24V (HTL) 
  

msetzer / wandler 

 

kHz 
A 

ige im Ausgang Datenblatt 

 
 

 TS35  
riftung  

 
ach  

 
hre Garantie  

   
 
 
 
    
    

IN OUT   
24VDC 24VDC / plus-switch 

5VDC 24VDC / plus-switch 
24VDC 24VDC / push-pull (HTL) 

5VDC 24VDC/ push-pull (HTL) 
    

    
    
    

  
   

   
   
   
   
   
    
    

   Maßbild 
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 SU1 
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Signalumformer / - Ve
 
● Signalverstärker / Pegel- um
● Übertragungsfrequenz 500kH
● Ausgang 5VDC (TTL) / 4x 50
● pro Kanal eine Statusanzeig
● schnelle Schaltzeiten 
● Versorgung 24VDC 
● für Tragschienenmontage TS
● eindeutige Klemmenbeschri
● kleine Abmessungen 
● Bauform 17,5mm, super flac
● PB - Power-Bus - fähig 
● hohe Zuverlässigkeit, 5 Jahr
 
  
typische Anwendung: 
  
  
  
  
Varianten*: 
 SU2-1             24V
 SU2-2               5V
 SU2-3             15V
  
  
  
  
  
 
 
  
  
  
  
  
  
  
 Prinzipschaltbild 

* weitere Ausführungen auf Anfrage  

bH  

extilstr.2  
+49 (0) 2162-5030629 
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Verstärker 4 Kanäle auf 5V (TTL) 
  

msetzer / wandler 

 

kHz 
0mA 

ige im Ausgang 
Datenblatt 

 
S35  

riftung  
 

ach  
 

hre Garantie  
 

   
Signalumsetzung 24VDC (HTL) auf 5VDC (TTL)
 
 
    
    

IN OUT   
4VDC (HTL) 5VDC (TTL)  
5VDC (TTL) 5VDC (TTL)  
5VDC 5VDC (TTL)  

    
    

    
    
    

  
   

   
   
   
   
   
    
    

   Maßbild 
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L) 
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Signalumformer 3 Kan
 
● Pegelumsetzer / Pegelwandl
● Übertragungsfrequenz 1MHz
● Ausgang 5/24VDC/3x 50mA 
● Potentialtrennung Ein- / Aus
● pro Kanal eine Statusanzeig
● Bus-Abschluss - steckbar 
● Versorgung 24VDC 
● für Tragschienenmontage TS
● eindeutige Klemmenbeschri
● kleine Abmessungen 
● Bauform 17,5mm, super flac
● PB - Power-Bus - fähig 
● hohe Zuverlässigkeit, 5 Jahr
  
typische Anwendung: 
  
  
  
  
Varianten*: 
 SU3-1 
 SU3-2 
  
  
  
  
  
  
 
 
  
  
  
  
  
  
  
 Prinzipschaltbild 

* weitere Ausführungen auf Anfrage  

bH  

extilstr.2  
+49 (0) 2162-5030629 

Seite 21 

anäle RS422 - 24V HTL / 5V (TTL) 
  

dler 

 

Hz 
 

usgang 
ige im Ausgang Datenblatt 

 
 

 TS35  
riftung  

 
ach  

 
hre Garantie  

   
Signalumsetzung RS422 auf 5VDC (TTL) oder 2
 
 
    
    

IN OUT   
RS422 24VDC (HTL)  
RS422   5VDC (TTL)  

    
    
    

    
    
    

  
   

   
   
   
   
   
    
    

   Maßbild 
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 SU3 
  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

r 24VDC (HTL) 
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Signalumformer 3 Kan
 
● Pegelumsetzer / Pegelwandl
● Übertragungsfrequenz 1MHz
● Ausgang 3x RS422 
● Potentialtrennung Ein-/Ausg
● pro Kanal eine Statusanzeig
● schnelle Schaltzeiten 
● Versorgung 24VDC 
● für Tragschienenmontage TS
● eindeutige Klemmenbeschri
● kleine Abmessungen 
● Bauform 17,5mm, super flac
● PB - Power-Bus - fähig 
● hohe Zuverlässigkeit, 5 Jahr
  
typische Anwendung: 
  
  
  
  
Varianten*: 
 SU4-1             24V
 SU4-2               5V
  
  
  
  
  
  
 
 
  
  
  
  
  
  
  
 Prinzipschaltbild 

* weitere Ausführungen auf Anfrage  

bH  

extilstr.2  
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anäle 24V (HTL) / 5V (TTL) - RS422
  

dler 

 

Hz 

sgang 
ige Datenblatt 

 
 

 TS35  
riftung  

 
ach  

 
hre Garantie  

   
Signalumsetzung 5VDC (TTL) / 24VDC (HTL) a
 
 
    
    

IN OUT   
4VDC (HTL) RS422   
5VDC (TTL) RS422   

    
    
    

    
    
    

  
   

   
   
   
   
   
    
    

   Maßbild 
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 auf RS422 
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Signalumformer 3 Kan
auf 24V HTL / 5V (TTL
 
● Pegelumsetzer / Pegelwandl
● Übertragungsfrequenz 1MHz
● Ausgang 5/24VDC/3x 50mA 
● Potentialtrennung Ein- / Aus
● pro Kanal eine Statusanzeig
● Bus-Abschluss – 120 Ohm ;
● Versorgung 24VDC 
● für Tragschienenmontage TS
● eindeutige Klemmenbeschri
● kleine Abmessungen 
● Bauform 17,5mm, super flac
● PB - Power-Bus - fähig 
● hohe Zuverlässigkeit, 5 Jahr
  
typische Anwendung: 
  
  
  
  
Varianten*: 
 SU3-1 
 SU3-2 
  
  
  
  
  
  
 
 
  
  
  
  
  
  
 Prinzipschaltbild 

* weitere Ausführungen auf Anfrage  

bH  

extilstr.2  
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anäle 1Vss sin/cos 
L) 

  
dler 

 

Hz 
 

usgang 
ige im Ausgang Datenblatt 

 ; steckbar  
 

 TS35  
riftung  

 
ach  

 
hre Garantie  

   
Signalumsetzung 1Vss sin/cos  auf 5VDC (TTL) 
 
 
    
    

IN OUT   
1Vss sin/cos 24VDC (HTL)  
1Vss sin/cos   5VDC (TTL)  

    
    
    

    
    
    

  
   

   
   
   
   
    
    

   Maßbild 
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L) oder 24VDC (HTL) 
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Signalumformer 3 K
 
● Pegelumsetzer / Pegelwandl
● Übertragungsfrequenz 1MHz
● Ausgang TTL / RS422   
● 3-Wege Potentialtrennung  
● pro Kanal eine Statusanzeig
● schnelle Schaltzeiten 
● Versorgung 24VDC 
● für Tragschienenmontage TS
● eindeutige Klemmenbeschri
● kleine Abmessungen 
● Bauform 22,5mm, super flac
● PB - Power-Bus - fähig 
● hohe Zuverlässigkeit, 5 Jahr
   
typische Anwendung: S
   
   
   
   
Varianten*: 
 SU6-1   2
  
  
  
  
   
   
   
 
 
   
   
   
   
   
   
   

 Prinzipschaltbild 

* weitere Ausführungen auf Anfrage  

bH  

extilstr.2  
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 Kanäle 24V differential auf RS42
  

dler 

 

Hz 

 
ige im Ausgang Datenblatt 

 
 

 TS35  
riftung  

 
ach  

 
hre Garantie  

   
Signalumsetzung 24VDC differenzial auf  RS422 
 
 
    
    

IN  OUT  
24VDC (differenzial) RS422  

   
    
    
    

    
    
    

  
   

   
   
   
   
   
    
    

  Maßbild 
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 / 5V TTL 
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Drahtbruchwächter - 
 
● für Lastströme 5mA - 3A 
● Überwachung auch im Ruhe
● kurzschlussfest, < 30s 
● Statusanzeige in der Gerätef
● Störmeldeausgang 24VDC/5
● Versorgung 24VDC 
● für Tragschienenmontage TS
● eindeutige Klemmenbeschri
● kleine Abmessungen 
● Bauform 17,5mm, super flac
● PB - Power-Bus - fähig 
● hohe Zuverlässigkeit, 5 Jahr
 
   
typische Anwendung: Ü
  Ü
   
   
   
Varianten*: 
 DW1-1 
 DW1-2 
  
  
  
   
   
   
 
 
   
   
   
   
   
   
   

 Prinzipschaltbild 

* weitere Ausführungen auf Anfrage  

bH  

extilstr.2  
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Kurzschlussüberwachung 
  

 

hezustand 

tefront 
/50mA Datenblatt 

 
 TS35  
riftung  

 
ach  

 
hre Garantie  

 
   
Überwachung von 24VDC PLC-/SPS-Ausgängen
Überwachung von Alarmgeber / Löschanlagen 
 
    
    

IN OUT   
24VDC 24VDC/5 - 400mA  
24VDC 24VDC/0,32 - 3A  

    
    
    

    
    
    

  
   

   
   
   
   
   
    
    

  Maßbild 
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en, Sicherheitstechnik, 
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Drahtbruchwächter - 
 
● für Lastströme 5mA - 3A 
● Überwachung auch im Ruhe
● kurzschlussfest, < 30s 
● Statusanzeige in der Gerätef
● Störmeldeausgang, Öffner - 
● Versorgung 24VDC 
● für Tragschienenmontage TS
● eindeutige Klemmenbeschri
● kleine Abmessungen 
● Bauform 17,5mm, super flac
● PB - Power-Bus - fähig 
● hohe Zuverlässigkeit, 5 Jahr
 
   
typische Anwendung: Ü
  Ü
  M
   
   
Varianten*: 
 DW2-1 2
 DW2-2 2
  
  
  
   
   
   
 
 
   
   
   
   
   
   
   

 Prinzipschaltbild 

* weitere Ausführungen auf Anfrage  

bH  

extilstr.2  
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Kurzschlussüberwachung 
  

 

hezustand 

tefront 
 Funktion Datenblatt 

 
 TS35  
riftung  

 
ach  

 
hre Garantie  

 
   
Überwachung von 24VDC PLC-/SPS-Ausgängen
Überwachung von Alarmgeber / Löschanlagen 
Möglichkeit der Reihenschaltung der Störmelde A
    
    

IN OUT   
24VDC 24VDC/5 - 400mA  
24VDC 24VDC/0,32 - 3A  

    
    
    

    
    
    

  
   

   
   
   
   
   
    
    

  Maßbild 
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n, Sicherheitstechnik, 

 Ausgänge. 
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Drahtbruchüberwachu
 
● Öffner / Schließer Überwach
● Statusanzeige in der Gerätef
● Überwachung auch im Ruhe
● Störmeldeausgang potential
● Signalausgang potentialfrei 
● Störmeldeausgang, Öffner - 
● für Tragschienenmontage TS
● eindeutige Klemmenbeschri
● k+leine Abmessungen 
● Bauform 17,5mm, super flac
● PB - Power-Bus - fähig 
● hohe Zuverlässigkeit, 5 Jahr
 
  
typische Anwendung: 
  
  
  
  
Varianten*: 
 DW3                    
  
  
  
  
  
  
  
 
 
  
  
  
  
  
  
  
 Prinzipschaltbild 

* weitere Ausführungen auf Anfrage  

bH  
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hung - Leitungsüberwachung 
  

hung 

 

tefront 
hezustand 
ialfrei 

 Datenblatt 

 Funktion  
 TS35  
riftung  

 
ach  

 
hre Garantie  

 
   
Überwachung von Schaltkontakten z.B. in der S
Überwachung von Schaltkontakten z.B. in Brand
 
    
    

IN OUT   
     Öffner /  Signalausgang /  

Schließer Störmeldeausgang  
    
    
    

    
    
    

  
   

   
   
   
   
   
    
    

   Maßbild 
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 Sicherheitstechnik. 
ndmeldeanlagen 

  
  
  
  

  
  
  
  
  
  

  
 

  
   
   
   
   
   

  
  

   

 

  



LEG Industrie-Elektronik Gmb

D- 41751 Viersen-Dülken  ●   Tex
� +49 (0) 2162-5030621  ●  � +

05-2019 

 

Drahtbruchwächter – 
Blitzleuchten und Sire
 
● für Lastströme 5mA - 3A 
● Überwachung auch im Ruhe
● kurzschlussfest, < 30s 
● Statusanzeige in der Gerätef
● Störmeldeausgang, Öffner - 
● Versorgung 24VDC 
● für Tragschienenmontage TS
● eindeutige Klemmenbeschri
● kleine Abmessungen 
● Bauform 17,5mm, super flac
● PB - Power-Bus - fähig 
● hohe Zuverlässigkeit, 5 Jahr
 
   
typische Anwendung: Ü
  Ü
  M
   
   
Varianten*: 
 DW4-1 2
 DW4-2 2
  
  
  
   
   
   
 
   
   
   
   
   
   
   

 Prinzipschaltbild 

* weitere Ausführungen auf Anfrage  

bH  
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 Kurzschlussüberwachung für 
irenen 

  

 

hezustand 

tefront 
 Funktion Datenblatt 

 
 TS35  
riftung  

 
ach  

 
hre Garantie  

 
   
Überwachung von 24VDC PLC-/SPS-Ausgängen
Überwachung von Alarmgeber / Löschanlagen 
Möglichkeit der Reihenschaltung der Störmelde A
    
    

IN OUT   
24VDC 24VDC/5 - 400mA  
24VDC 24VDC/0,32 - 3A  

    
    
    

    
    
    

  
   
   
   
   
   
    
    

  Maßbild 
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DW4 

  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

n, Sicherheitstechnik, 

 Ausgänge. 
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Lüfter Drehzahlüberw
 
● Überwachung einer Lüfter D
● für masseschaltende Tachoa
● 1 bis 4 Lüfter 
● Statusanzeige in der Gerätef
● Sammelstörmeldeausgang 
● Versorgung 24VDC 
● für Tragschienenmontage TS
● eindeutige Klemmenbeschri
● kleine Abmessungen 
● Bauform 17,5mm, super flac
● hohe Zuverlässigkeit, 5 Jahr
 
 
   
typische Anwendung:  
   
   
   
   
Varianten*: 
 LU1-1 g
 LU1-4 D
  
  
  
   
   
   
 
   
   
   
   
   
   
   
   

 Prinzipschaltbild 

* weitere Ausführungen auf Anfrage  
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extilstr.2  
+49 (0) 2162-5030629 

Seite 29 

wachung  
  

Drehzahl  
oausgänge 

tefront 
 Datenblatt 

 
 TS35  
riftung  

 
ach  
hre Garantie  

 
 

   
 
 
 
    
    

    
gemeinsame Drehzahleinstellung für alle 4 Lüfter
Drehzahleinstellung für jeden Lüfter getrennt 

    
    
    

    
    
    

  
   
   
   
   
   
   
    
    

  Maßbild 
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Lüfter Drehzahlüberwachung  LU2 
     
● Überwachung einer Lüfter Drehzahl  

 

 
● für masseschaltende Tachoausgänge NPN  
● 1 Lüfter  
● Statusanzeige in der Gerätefront  
● Störmeldeausgang Datenblatt  
● Versorgung 24VDC   
● für Tragschienenmontage TS35   
● eindeutige Klemmenbeschriftung   
● kleine Abmessungen   
● Bauform 6,3mm  Klemmengehäuse   
● hohe Zuverlässigkeit, 5 Jahre Garantie   
   
   
      
typische Anwendung:  
   
   
        
        
Varianten*:       
 LU2    
     
        
        
        
        
        
        
    
        
        
        
        
        
        
        
        
 Prinzipschaltbild   Maßbild   

 

 
* weitere Ausführungen auf Anfrage     
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Frequenzteiler 1MHz 
 
● Teilungsverhältnisse 1:2 bis
● Eingangsfrequenz bis 1MHz
● Ausgang 24VDC/100mA 
● kurzschlussfest 
● Statusanzeige in der Gerätef
● Gegentaktausgang, galvanis
● Versorgung 24VDC 
● für Tragschienenmontage TS
● eindeutige Klemmenbeschri
● kleine Abmessungen 
● Bauform 17,5mm, super flac
● PB - Power-Bus - fähig 
● hohe Zuverlässigkeit, 5 Jahr
  
typische Anwendung: 
  
  
  
  
Varianten*: 
 FT1-1 
 FT1-2 
 FT1-3 
  
  
  
  
  
 
 
  
  
  
  
  
  
  
 Prinzipschaltbild 

* weitere Ausführungen auf Anfrage  
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is 1:20 

 

z 

tefront Datenblatt 

isch getrennt  
 

 TS35  
riftung  

 
ach  

 
hre Garantie  

   
Einspeisung von Inkrementalgebersignalen in PL
 
 
    
    

IN OUT   
24VDC 24VDC   

5VDC 24VDC   
15VDC 24VDC   

    
    

    
    
    

  
   

   
   
   
   
   
    
    

   Maßbild 
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PLC / SPS 
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linear geregeltes Netz
 
● Spannungsversorgung: 
   115 oder 230VAC, 50/60Hz 
● Ausgang: 2x 200mA 
   ± 10V,  ± 12V oder ± 15V 
● Statusanzeige je Ausgang 
● jede Ausgangsspannung fei
● kurzschlussfest max. 30min
● für Tragschienenmontage TS
● eindeutige Klemmenbeschri
● kompakte Abmessungen 
● Bauform 45mm 
● hohe Zuverlässigkeit, 5 Jahr
 
  
typische Anwendung: 
  
  
  
  
Varianten*: 
 NG2-10-115 
 NG2-12-115 
 NG2-15-115 
 NG2-10-230 
 NG2-12-230 
 NG2-15-230 
  
  
 
 
  
  
  
  
  
  
  
 Prinzipschaltbild 

* weitere Ausführungen auf Anfrage  
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tzgerät 
  

 
Datenblatt 

einjustierbar  
in.  
 TS35  
riftung  

 
 

hre Garantie  
 

   
zentrale / dezentrale DC Versorgung für u.a.: MS
präzise Spannungsquelle, durch Feinjustierbark
Ausgangsspannung 
    
    

IN OUT   
115VAC ±10VDC 2x200mA  
115VAC ±12VDC 2x200mA  
115VAC ±15VDC 2x200mA  
230VAC ±10VDC 2x200mA  
230VAC ±12VDC 2x200mA  
230VAC ±15VDC 2x200mA  

    
    

  
   

   
   
   
   
   
    
    

   Maßbild 
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MSR – Anwendungen 
rkeit je 
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Universal - Netzteil 
 
● Spannungsversorgung 230V
● getaktete Ausführung 
● Ausgang 24VDC/300mA, 5VD
● kurzschlussfest 
● Statusanzeige in der Gerätef
● Mehrbereichsausgang mögl
● Versorgung 230VAC 
● für Tragschienenmontage TS
● eindeutige Klemmenbeschri
● kleine Abmessungen 
● Bauform 22,5mm, super flac
● PB - Power-Bus - fähig 
● hohe Zuverlässigkeit, 5 Jahr
  
typische Anwendung: 
  
  
  
  
Varianten*: 
 NG24 
 NG5 
  
  
  
  
  
  
 
 
  
  
  
  
  
  
  
 Prinzipschaltbild 

* weitere Ausführungen auf Anfrage  
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0VAC  

VDC/1,5A 

tefront Datenblatt 

glich  
 

 TS35  
riftung  

 
ach  

 
hre Garantie  

   
dezentrale 24VDC Versorgung, PB - Power-Bus 
dezentrale 5VDC Versorgung 
 
    
    

IN OUT   
230VAC 24VDC 0,3A  
230VAC 5VDC 1,5A  

    
    
    

    
    
    

  
   

    
    
    
    
    
    
    

  Maßbild 

 

 

 

LEG 

 www.leg-gmbh.de 
vertrieb@leg-gmbh.de 

NG5 /NG24 
  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

s - Versorgung 
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DC-DC Wandler 
 
● Spannungsversorgung 24VD
● Ausgang 5VDC/1A 
● Statusanzeige in der Gerätef
● kurzschlussfest 
● galvanische Trennung 1,5kV
● für Tragschienenmontage TS
● eindeutige Klemmenbeschri
● kleine Abmessungen 
● Bauform 22,5mm, super flac
● hohe Zuverlässigkeit, 5 Jahr
 
 
 
  
typische Anwendung: 
  
  
  
  
Varianten*: 
 DC1-2 
  
  
  
  
  
  
  
 
 
  
  
  
  
  
  
  
 Prinzipschaltbild 

* weitere Ausführungen auf Anfrage  
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VDC 

 
tefront 

kV Datenblatt 

 TS35  
riftung  

 
ach  
hre Garantie  

 
 
 

   
dezentrale 5VDC Versorgung 
 
 
    
    

IN OUT   
24V DC 5V DC 1A  

    
    
    
    

    
    
    

  
   

   
   
   
   
   
    
    

   Maßbild 
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DC-DC Wandler 
 
● Spannungsversorgung 19…
● Ausgang ±15VDC/ ±250mA 
● geregelt, kurzschlussfest 
● Statusanzeige in der Gerätef
● Potentialtrennung 
● für Tragschienenmontage TS
● eindeutige Klemmenbeschri
● kleine Abmessungen 
● Bauform 22,5mm 
● hohe Zuverlässigkeit, 5 Jahr
 
 
 
  
typische Anwendung: 
  
  
  
  
Varianten*: 
 DC2-3 
  
  
  
  
  
  
  
 
 
  
  
  
  
  
  
  
 Prinzipschaltbild 

* weitere Ausführungen auf Anfrage  
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…32VDC 

 

 

tefront 
Datenblatt 

 TS35  
riftung  

 
 

hre Garantie  
 
 
 

   
dezentrale 5VDC Versorgung 
 
 
    
    

 OUT   
 ±15VDC /  ±250mA  
    
    
    
    

    
    
    

  
   

   
   
   
   
   
    
    

   Maßbild 
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DC-DC Wandler 6,2mm
 
● Spannungsversorgung 24VD
● Ausgang 5VDC, 10VDC und 
● Statusanzeige in der Gerätef
● Kurzschlussfest 
● Verpolungsschutz 
● Leerlauffest 
● für Tragschienenmontage TS
● eindeutige Klemmenbeschri
● Zugfederanschluss 
● Bauform 6,2mm 
● hohe Zuverlässigkeit, 5 Jahr
 
 
  
typische Anwendung: 
  
  
  
  
Varianten*: 
 DC3-2 
 DC3-10 
 DC3-5 
  
  
  
  
  
Zubehör:                             Absc
"siehe Zubehör"                       S
  
  
  
  
  
  
  
 Prinzipschaltbild 

* weitere Ausführungen auf Anfrage  

bH  

extilstr.2  
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mm 
  

VDC 

 

d 12VDC, max.0,5A 
tefront 

Datenblatt 

 
 TS35  
riftung  

 
 

hre Garantie  
 
 

   
Versorgung unserer Optokoppler Serie OK2 / O
 
 
    
    

IN OUT   
24VDC 5VDC   
24VDC 10VDC   
24VDC 12VDC   

    
    

    
    
    

schlußplatte AP1 (einmalig nötig pro B
Steckbrücke Rot Blau Grau 

 2-RT 2-BL 2-GR
 3-RT 3-BL 3-GR
 4-RT 4-BL 4-GR
 5-RT 5-BL 5-GR
 10-RT 10-BL 10-GR
 20-RT 20-BL  
    

   Maßbild 
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OK21  

  
  
  
  

  
  
  
  
  
  

  
 Block)  

  
R   
R   
R   
R   
R   
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DC-DC Wandler 
 
● Spannungsversorgung 19…
● Ausgang: Spannung siehe T
● geregelt, kurzschlussfest 
● Statusanzeige je Ausgang 
● jede Ausgangsspannung fei
● für Tragschienenmontage TS
● eindeutige Klemmenbeschri
● kompakte Abmessungen 
● Bauform 45mm 
● hohe Zuverlässigkeit, 5 Jahr
 
 
 
  
typische Anwendung: 
  
  
  
  
Varianten*: 
 DC4-10 
  
  
  
  
  
  
  
 
 
  
  
  
  
  
  
  
 Prinzipschaltbild 

* weitere Ausführungen auf Anfrage  
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…32VDC 

 

 Tabelle / ± 250mA 

einjustierbar Datenblatt 

 TS35  
riftung  

 
 

hre Garantie  
 
 
 

   
dezentrale 5VDC Versorgung 
 
 
    
    

IN OUT   
24V DC ±10V DC ±250mA  

    
    
    
    

    
    
    

  
   

   
   
   
   
   
    
    

   Maßbild 
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Konstant-Spannungs
 
● Sollwertgeber 
● Spannungs- oder Stromausg
● hohe Präzision, Linearitätsfe
● über 22-Gang Spindelpotent
   feinjustierbar 
● Versorgung 24VDC* 
● für Tragschienenmontage TS
● eindeutige Klemmenbeschri
● kleine Abmessungen 
● Bauform 17,5mm 
● PB - Power-Bus - fähig 
● hohe Zuverlässigkeit, 5 Jahr
 
  
typische Anwendung: 
  
  
  
  
Varianten*: 
 SG1-1 
 SG1-2 
  
  
  
  
  
  
 
 
  
  
  
  
  
  
  
 Prinzipschaltbild 

* weitere Ausführungen auf Anfrage  
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squelle / Konstant-Stromquelle 
  

 

sgang 
fehler < 0,05% 
ntiometer 

Datenblatt 

 
 TS35  
riftung  

 
 
 

hre Garantie  
 

   
Sollwertgeber, Fernwertgeber, Stellklappen, Dro
 
 
    
    

 OUT   
 2 …11V  
 3,5...22 mA  
    
    
    

    
    
    

  
   

   
   
   
   
   
    
    

   Maßbild 
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rosselklappen 
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Widerstands / Poti - A
 
● Spannungs- oder Stromausg
● Nullpunkt / Verstärkung eins
● Eingang  4,7kΩ....1MΩ (Pote
● Versorgung 24VDC 
● für Tragschienenmontage TS
● eindeutige Klemmenbeschri
● Bauform 17,5mm 
● PB-Power-Bus fähig 
● kleine Abmessungen 
● hohe Zuverlässigkeit, 5 Jahr
 
 
 
  
typische Anwendung: 
  
  
  
  
Varianten*: 
 RW2-1 
 RW2-2 
  
  
  
  
  
  
 
 
  
  
  
  
  
  
  
 Prinzipschaltbild 

* weitere Ausführungen auf Anfrage  
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Analogumsetzer 
  

sgang 

 

nstellbar 
tentiometer) 

 TS35 Datenblatt 

riftung  
 
 
 

hre Garantie  
 
 
 

   
Umsetzung eines potentiometrischen Signals au
In z.B. Stellklappen oder linear Potentiometer 
 
    
    

 OUT   
 Spannung  
 Strom   
    
    
    

    
    
    

  
   

   
   
   
   
   
    
    

   Maßbild 
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auf ein Normsignal 
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Sollwertgerber / Sollw
 
● Stromausgang 0…22mA 
● Spannungsausgang 0…20V 
● Frequenzausgang 0…1kHz /
● Linearitätsfehler < 0,02% 
● beleuchtetes LC-Display 
● 6 Tasten Bedienung 
● Handgehäuse mit Batteriefac
● Betrieb mit 9V Batterie oder 
● hohe Zuverlässigkeit, 5 Jahr
 
 
 
 
  
typische Anwendung: 
  
  
  
  
Varianten*: 
  
  
  
  
  
  
  
  
 
 
  
  
  
  
  
  
  
 Prinzipschaltbild 

* weitere Ausführungen auf Anfrage  

bH  

extilstr.2  
+49 (0) 2162-5030629 
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llwertsimulator 
  

 

 
 / 0…20V und RS422 

Datenblatt 

 
fach  
r Netzgerät   

hre Garantie  
 
 
 
 

   
Sollwertvorgabe zum Abgleich konfigurierbarer M
 
 
    
    

    
SG100    

    
    
    
    

    
    
    

  
   

   
   
   
   
   
    
    

   Maßbild 

 

 

LEG 

 www.leg-gmbh.de 
vertrieb@leg-gmbh.de 

SG100 
  

 

r Messverstärker 
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Universal Temperatur
 
● universelle 2- /3- /4- Leitertec
● PT100 oder PT1000 konfigur
● Linearitätsfehler < 0,1% 
● Temperaturbereich -200°C b
● Messbereich frei konfigurier
● Konfigurierbar über beleuch
● Strom- oder Spannungsausg
● integrierter Grenzwertschalt
● min. / max. Schaltfunktion 
● Weitspannungsversorgung 
● für Tragschienenmontage TS
● eindeutige Klemmenbeschri
● kleine Abmessungen / Baufo
   
typische Anwendung: Rege
  linea
   
   
   
Varianten*: IN 
UM1-R PT100 / PT1000
UM1-RA PT100 / PT1000
  
 
  
   
   
   
 
 
  
  
  
  
  
  
  
 Prinzipschaltbild

* weitere Ausführungen auf Anfrage  

bH  

extilstr.2  
+49 (0) 2162-5030629 
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ur Regler / Messumformer 
  

technik 

 

urierbar 

 bis +850°C 
erbar Datenblatt 

chtetes LCD und Taster  
sgang konfigurierbar  
lter  

 
 20…253V AC/DC  

 TS35  
riftung  
form 22,5mm  

  
gelung der Prozesstemperatur in z.B. Flüssigkeitsb
earisierte Signalumsetzung  

   
   

OUT    
00    Relais    
00    Relais + analog    

 
  

   
  
  

   
   

   
   
   
   
   
   
    
    

ild   Maßbild 
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tsbehältern  
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PT100- / PT1000 - Mes
 
● universelle 2- /3- /4- Leitertec
● Linearitätsfehler < 0,1%, -50°
● Temperaturbereiche -200°C 
● analoge Messrate, Reaktions
● Strom- oder Spannungsausg
● Nullpunkt und Messspanne 
● Versorgung 24VDC 
● für Tragschienenmontage TS
● eindeutige Klemmenbeschri
● kleine Abmessungen 
● Bauform 17,5mm, super flac
● PB - Power-Bus - fähig 
● hohe Zuverlässigkeit, 5 Jahr
  
typische Anwendung: 
  
  
  
  
Varianten*: 
 PT1-1-1-...°C 
 PT1-1-2-...°C 
 PT1-1-3-...°C 
 PT1-2-1-...°C 
 PT1-2-2-...°C 
 PT1-2-3-...°C 
  
  
 
 
  
  
  
  
  
  
  
 Prinzipschaltbild 

* weitere Ausführungen auf Anfrage  

bH  

extilstr.2  
+49 (0) 2162-5030629 
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esswandler 
  

technik 

 

0°C bis +500°C 
C bis +850°C möglich 
nszeit <0,5ms 
sgang Datenblatt 

e (optional einstellbar)  
 

 TS35  
riftung  

 
ach  

 
hre Garantie  

   
MSR-Technik, Prozesstechnik, linearisierte Sign
 
 
    
  Temperaturbereich 

IN OUT* in Wortlaut angeben 
PT100 0-10    V …°C bis …°C 
PT100 0-20 mA …°C bis …°C 
PT100 4-20 mA …°C bis …°C 
PT1000 0-10    V …°C bis …°C 
PT1000 0-20 mA …°C bis …°C 
PT1000 4-20 mA …°C bis …°C 
    
    

  
   

   
   
   
   
   
    
    

   Maßbild 
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PT1 
  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

gnalumsetzung 
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Messwandler für RTD
konfigurierbar 
 
● universelle 2- /3- /4- Leitertec
● PT100, PT200, PT500 oder P
● Messbereich konfigurierbar 
● Genauigkeit < 0,1% 
● galvanische 3-Wege Trennu
   Eingang - Ausgang - Hilfsen
● Strom- oder Spannungsausg
● Sensorüberwachung  
● Versorgung 24VDC 
● für Tragschienenmontage TS
● eindeutige Klemmenbeschri
● Gerätebreite 6,2mm 
● hohe Zuverlässigkeit, 5 Jahr
  
typische Anwendung: 
  
  
  
  
Varianten*: 
 PT2 
  
  
  
  
  
  
  
 
  
  
  
  
  
  
  
 Prinzipschaltbild 

* weitere Ausführungen auf Anfrage  

bH  

extilstr.2  
+49 (0) 2162-5030629 
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D / Widerstandsthermometer, 

  
technik 

 

 PT1000 Sensor 
r -200°C bis +1300°C 

ung zwischen Datenblatt 

nergie  
sgang konfigurierbar  

 
 

 TS35  
riftung  

 
hre Garantie  

   
MSR-Technik, Prozesstechnik, linearisierte Sign
proportional zur Temperatur 
 
    
    

IN  OUT  
konfigurierbar konfigurierbar 
PT100  0(2)…10V 
PT200  0(4)…20mA 
PT500    
PT1000    
    
    
    

   
   
   
   
   
   
    
    

   Maßbild
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gnalumsetzung 
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PT100- / PT1000 - Mes
 
● universelle 2- /3- /4- Leitertec
● Linearitätsfehler < 0,1% 
● Temperaturbereiche -200°C 
● analoge Messrate, Reaktions
● interne Sensorspeisung 
● Stromschleifengespeist 
● Versorgung über Stromschle
● für Tragschienenmontage TS
● eindeutige Klemmenbeschri
● anreihbar über Steckbrücken
● Zugfederanschluss 
● Bauform 6,2mm 
● hohe Zuverlässigkeit, 5 Jahr
  
typische Anwendung: 
  
  
  
  
Varianten*: 
 PT3-1-...°C 
 PT3-2-...°C 
  
  
  
  
  
  
Zubehör:                             Absc
"siehe Zubehör"                       S
  
  
  
  
  
  
  
 Prinzipschaltbild 

* weitere Ausführungen auf Anfrage  

bH  

extilstr.2  
+49 (0) 2162-5030629 
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esswandler - Stromschleifengespe
  

technik 

 
C bis +850°C möglich 
nszeit <0,5ms 

Datenblatt 

 
hleife (19-30VDC)  
 TS35  
riftung  
en  

 
 

hre Garantie  
   
MSR-Technik, Prozesstechnik, linearisierte Sign
proportional zur Temperatur 
 
    
  Temperaturbereich 

IN OUT in Wortlaut angeben 
PT100 4-20mA …°C bis …°C 
PT1000 4-20mA …°C bis …°C 

    
    
    

    
    
    

schlußplatte AP1 (einmalig nötig pro B
Steckbrücke Rot Blau Grau 

 2-RT 2-BL 2-GR
 3-RT 3-BL 3-GR
 4-RT 4-BL 4-GR
 5-RT 5-BL 5-GR
 10-RT 10-BL 10-GR
 20-RT 20-BL  
    

   Maßbild 

 

 

LEG 

 www.leg-gmbh.de 
vertrieb@leg-gmbh.de 

peist PT3 
  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ignalumsetzung 
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Thermoelement - Mes
 
● mit Drahtbruch- / Fühlerbruc
● Linearitätsfehler < 0,1% 
● Temperaturbereiche -200…+
● Kaltstellenkompensation 
● analoge Messrate, Reaktions
● Störmeldeausgang 24VDC/1
● Strom- oder Spannungsausg
● für Tragschienenmontage TS
● eindeutige Klemmenbeschri
● kleine Abmessungen 
● Bauform 17,5mm, super flac
● PB - Power-Bus - fähig 
● hohe Zuverlässigkeit, 5 Jahr
  
typische Anwendung: 
  
  
  
  
Varianten*: 
 TM1-1-1-...°C 
 TM1-1-2-...°C 
 TM1-1-3-...°C 
 TM1-2-1-...°C 
 TM1-2-2-...°C 
 TM1-2-3-...°C 
  
  
 
 
  
  
  
  
  
  
  
 Prinzipschaltbild 

* weitere Ausführungen auf Anfrage  

bH  

extilstr.2  
+49 (0) 2162-5030629 
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essumformer Typ K / J 
  

uchmelder  

 
+750°C  /  +1.250°C 

nszeit <0,5ms Datenblatt 

/100mA, Öffnerfunktion  
sgang  
 TS35  
riftung  

 
ach  

 
hre Garantie  

   
MSR-Technik, Prozesstechnik, 
Signalumsetzung proportional zur Temperatur 
 
    
  Temperaturbereich 

IN OUT in Wortlaut angeben 
Type J 0-10    V -200…  +750°C 
Type J 0-20 mA -200…  +750°C 
Type J 4-20 mA -200…  +750°C 
Type K 0-10    V -200…+1250°C 
Type K 0-20 mA -200…+1250°C 
Type K 4-20 mA -200…+1250°C 
    
    

  
   

   
   
   
   
   
    
    

   Maßbild 
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Thermoelemente  Mes
 
● Thermoelement Typ J / K / R
● linearisierte Kennlinie, Linea
● Messbereich konfigurierbar 
● interne Kaltstellenkompensa
● galvanische 3-Wege Trennu
   Eingang - Ausgang - Hilfsen
● Strom- oder Spannungsausg
● Sensorüberwachung  
● Versorgung 24VDC 
● für Tragschienenmontage TS
● eindeutige Klemmenbeschri
● Gerätebreite 6,2mm 
● hohe Zuverlässigkeit, 5 Jahr
   
typische Anwendung:  
   
   
   
   
Varianten*: 
 TM3 ko
  T
   
   
   
   
   
   
 
 
   
   
   
   
   
   
   

 Prinzipschaltbild 

* weitere Ausführungen auf Anfrage  

bH  

extilstr.2  
+49 (0) 2162-5030629 
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esswandler, konfigurierbar 
  

 R / S / T / E / B / N 

 

earitätsfehler < 0,1% 
 -200…+1500°C 

sation 
ung zwischen Datenblatt 

nergie  
sgang konfigurierbar  

 
 

 TS35  
riftung  

 
hre Garantie  
   
 
 
 
    
    

IN  OUT  
konfigurierbar konfigurierbar 
Type J,K,R,S,T,E,B,N 0(2)…10V 
  0(4)…20mA 
    
    
    
    
    

  
   

   
   
   
   
   
    

   
  Maßbild 
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TM3 
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Analogschalter - Fein
 
● zweikanalig 
● pro Kanal ein Wechsler 
● Kontaktbelastung +/-15VDC/
● unbegrenzte Anzahl der Sch
● Kontaktwiderstand < 20 Ohm
● schnelle Schaltzeiten von m
● Versorgung 24VDC 
● für Tragschienenmontage TS
● eindeutige Klemmenbeschri
● kleine Abmessungen 
● Bauform 17,5mm, super flac
● PB - Power-Bus - fähig 
● hohe Zuverlässigkeit, 5 Jahr
  
typische Anwendung: 
  
  
  
  
Varianten*: 
 AS1-1 
  
  
  
  
  
  
  
 
 
  
  
  
  
  
  
  
 Prinzipschaltbild 

* weitere Ausführungen auf Anfrage  

bH  

extilstr.2  
+49 (0) 2162-5030629 
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insignalschalter 
  

 
C/0...30mA 
chaltspiele 
hm Datenblatt 

max. 0,1ms  
 

 TS35  
riftung  

 
ach  

 
hre Garantie  

   
MSR-Technik, Prozesstechnik, schalten von seh
wie Soll- oder Messwerte 
 
    
    

IN    
24VDC    

    
    
    
    

    
    
    

  
   

   
   
   
   
   
    
    

   Maßbild 
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AS1 
  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ehr kleinen Signalen, 
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Analogschalter - Fein
 
● ohne Versorgungsspannung
● 1 Wechsler 
● Kontaktbelastung +/- 1mV…
● unbegrenzte Anzahl der Sch
● Statusanzeige im Ausgang 
● Kontaktwiderstand typisch 1
● schnelle Schaltzeiten, typisc
● keine Versorgungsspannung
● für Tragschienenmontage TS
● eindeutige Klemmenbeschri
● anreihbar über Steckbrücken
● Bauform 6,2mm  Zugfederan
● hohe Zuverlässigkeit, 5 Jahr
  
typische Anwendung: 
  
  
  
  
Varianten*: 
 AS2-1 
 AS2-2 
  
  
  
  
  
  
Zubehör:                             Absc
"siehe Zubehör"                       S
  
  
  
  
  
  
  
 Prinzipschaltbild 

* weitere Ausführungen auf Anfrage  

bH  

extilstr.2  
+49 (0) 2162-5030629 
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insignalschalter , passiv 
  

ng zu betreiben 

 
…175V/max. 100mA 
chaltspiele 
 Datenblatt 

 18 Ohm  
sch 0,5/1,0ms  
ng nötig  
 TS35  
riftung  
en  

anschluss  
hre Garantie  

   
MSR-Technik, Prozesstechnik, schalten von seh
wie Soll- oder Messwerte 
 
    
    

IN    
24VDC    

5VDC    
    
    
    

    
    
    

schlußplatte AP1 (einmalig nötig pro B
Steckbrücke Rot Blau Grau 

 2-RT 2-BL 2-GR
 3-RT 3-BL 3-GR
 4-RT 4-BL 4-GR
 5-RT 5-BL 5-GR
 10-RT 10-BL 10-GR
 20-RT 20-BL  
    

   Maßbild 
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AS2 
  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ehr kleinen Signalen, 
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Analogschalter , pass
 
● Schaltet Gleich- und Wechse
● 1 Schließer 
● Eingangsspannung 5V, 12V,
● Übertragungsfrequenz max.
● Ausgang 0…48VDC / 0...30V
● Statusanzeige 
● Schaltzeit 100µs / 900µs 
● für Tragschienenmontage TS
● Zugfederanschluss 
● Bauform 6,2mm 
● hohe Zuverlässigkeit, 5 Jahr
 
 
   
typische Anwendung:  
   
   
   
   
Varianten*: 
 AS3-0 kon
 AS3-1 
 AS3-2 
 AS3-5 
 AS3-6 
 AS3-7 
   
   
Zubehör:                             Absc
"siehe Zubehör"                       S
  
  
  
  
  
  
  
 Prinzipschaltbild 

* weitere Ausführungen auf Anfrage  

bH  

extilstr.2  
+49 (0) 2162-5030629 

Seite 49 

ssiv -  1 Schließer 
  

selspannung 

 
V, 24V, 48V, 60VDC 
x.500Hz 
VAC - 350mA Datenblatt 

 
 

 TS35  
 
 

hre Garantie  
 
 

  

   
   

IN OUT   
onfigurierbar 0…48VDC / 0..30VAC  

24 VDC 0…48VDC / 0..30VAC  
5 VDC 0…48VDC / 0..30VAC  

12 VDC 0…48VDC / 0..30VAC  
48 VDC 0…48VDC / 0..30VAC  
60 VDC 0…48VDC / 0..30VAC  

   
   

schlußplatte AP1 (einmalig nötig pro B
Steckbrücke Rot Blau Grau 

 2-RT 2-BL 2-GR
 3-RT 3-BL 3-GR
 4-RT 4-BL 4-GR
 5-RT 5-BL 5-GR
 10-RT 10-BL 10-GR
 20-RT 20-BL  
    

   Maßbild 
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Steilheitsbegrenzer - 
 
● mit Schnell-Stop - Funktion,
● IN/OUT 0V bis +/-10V 
● Zwei-Rampen-Funktion 
● Rampen getrennt einstellbar
● Rampenzeiten 0,2s bis 120s
● Versorgung 24VDC 
● für Tragschienenmontage TS
● eindeutige Klemmenbeschri
● kleine Abmessungen 
● Bauform 17,5mm, super flac
● PB - Power-Bus - fähig 
● hohe Zuverlässigkeit, 5 Jahr
 
  
typische Anwendung: 
  
  
  
  
Varianten*: 
 SB1-1 
 SB1-2 
 SB1-3 
 SB1-4 
  
  
  
  
 
 
  
  
  
  
  
  
  
 Prinzipschaltbild 

* weitere Ausführungen auf Anfrage  

bH  

extilstr.2  
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 Sollwertintegrator 
  

n, < 1ms 

 ar 
s möglich Datenblatt 

 
 TS35  
riftung  

 
ach  

 
hre Garantie  

 
   
Wandlung von Signalsprüngen in Rampen, 
Steilheitsbegrenzung von Bewegungsabläufen 
 
    
    

 Rampenzeit  
 0,5s bis   30s  
 0,2s bis   15s  
    1s bis   60s  
    2s bis 120s  
    

    
    
    

  
   

   
   
   
   
   
    
    

   Maßbild 
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Goldkontaktrelais 2 W
 
● 2 Wechsler 
● Ansteuerung 24VUC oder 23
● Schaltstrom 10µA - 2A 
● Kontaktwiderstand < 0,1 Ohm
● Statusanzeige im Eingang 
● schnelle Schaltzeiten von 8m
● für Tragschienenmontage TS
● eindeutige Klemmenbeschri
● kleine Abmessungen 
● Bauform 17,5mm, super flac
● hohe Zuverlässigkeit, 5 Jahr
 
 
  
typische Anwendung: 
  
  
  
  
Varianten*: 
 SR1            24VU
  
  
  
  
  
  
  
 
 
  
  
  
  
  
  
  
 Prinzipschaltbild 

* weitere Ausführungen auf Anfrage  

bH  

extilstr.2  
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 Wechsler 24VUC/230VAC 
  

 

230VAC 

hm 
Datenblatt 

8ms/15ms  
 TS35  
riftung  

 
ach  
hre Garantie  

 
 

   
schalten kleiner Leistungen, Meßsignale, Soll-/Is
 
 
    
    

IN OUT   
UC/230VAC 10µA - 2A 

 max. 220VDC/250VAC 
 max. Schaltleistung 
 60W, 65,5VA  
 2A/30VDC  

    
    
    

  
   

   
   
   
   
   
    
    

   Maßbild 
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SR1 
  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

/Istwerte 
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Goldkontaktrelais 2x 
 
● 2x 1 Wechsler 
● Ansteuerung 24VUC oder 23
● Schaltstrom 10µA - 2A 
● Kontaktwiderstand < 0,1 Ohm
● Statusanzeige im Eingang 
● schnelle Schaltzeiten von 8m
● für Tragschienenmontage TS
● eindeutige Klemmenbeschri
● kleine Abmessungen 
● Bauform 17,5mm, super flac
● hohe Zuverlässigkeit, 5 Jahr
 
 
  
typische Anwendung: 
  
  
  
  
Varianten*: 
 SR2            24VU
  
  
  
  
  
  
  
 
 
  
  
  
  
  
  
  
 Prinzipschaltbild 

* weitere Ausführungen auf Anfrage  

bH  

extilstr.2  
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x 1 Wechsler 24VUC/230VAC 
  

 

230VAC 

hm 
Datenblatt 

8ms/15ms  
 TS35  
riftung  

 
ach  
hre Garantie  

 
 

   
schalten kleiner Leistungen, Meßsignale, Soll-/Is
 
 
    
    

IN OUT   
UC/230VAC 10µA - 2A 

 max. 220VDC/250VAC 
 max. Schaltleistung 
 60W, 65,5VA 
 2A/30VDC 

    
    
    

  
   

   
   
   
   
   
    
    

   Maßbild 
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SR2 
  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

/Istwerte 
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Steuerrelais 1 Wechsl
 
● 1 Wechsler 
● Ansteuerung 5V, 12V oder 24 
● Schaltstrom max. 6A 
● Kontaktwiderstand < 0,1 Ohm
● Statusanzeige 
● für Tragschienenmontage TS3
● anreihbar über Steckbrücken 
● Zugfederanschluss 
● Bauform 6,2mm 
● hohe Zuverlässigkeit, 5 Jahre 
 
 
 
  
typische Anwendung: 
  
  
  
  
Varianten*: 
  
 SR3-1 
 SR3-2 
 SR3-5 
 SR3-11 
  
  
  
 
 
  
  
  
  
  
  
  
 Prinzipschaltbild 

* weitere Ausführungen auf Anfrage  

bH  

extilstr.2  
+49 (0) 2162-5030629 
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sler 24VUC/230VAC 
  

 

4 V DC 

 
Datenblatt 

S35  
  

 
 

e Garantie  
 
 
 

   
schalten mittlerer Leistungen, Steuersignale 
 
 
    
    

IN OUT   
 

24VDC max. 30VDC/250VAC 
5VDC max. Schaltleistung 

12VDC 144W, 1500VA 
24VAC  

    
    
    

  
   

   
   
   
   
   
    
    

   Maßbild 
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SR3 
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Analog / Frequenz - W
 
● Linearitätsfehler < 0,01% 
● Ausgangsfrequenz max. 100
● Eingang 0-10V / 0/4-20mA 
● Frequenzbereich über Dip-S
● kurzschlussfester Gegentak
● Statusanzeige der Ausgangs
● Versorgung 24VDC* 
● für Tragschienenmontage TS
● eindeutige Klemmenbeschri
● kleine Abmessungen 
● Bauform 17,5mm 
● PB - Power-Bus - fähig 
● hohe Zuverlässigkeit, 5 Jahr
  
typische Anwendung: 
  
  
  
  
Varianten*: 
 FW1-1-1 
 FW1-2-1 
  
  
  
  
  
  
 
 
  
  
  
  
  
  
  
 Prinzipschaltbild 

* weitere Ausführungen auf Anfrage  

bH  

extilstr.2  
+49 (0) 2162-5030629 
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Wandler 
  

 

00kHz 

Switch konfigurierbar 
ktausgang, 100mA Datenblatt 

gsfrequenz  
 

 TS35  
riftung  

 
 
 

hre Garantie  
   
Signalumsetzung analog/Frequenz 
 
 
    
    

IN OUT   
0-10V 0…20Hz/0…100kHz/24VDC 
0/4-20mA 0…20Hz/0…100kHz/24VDC 

    
    
    

    
    
    

  
   

   
   
   
   
   
    
    

   Maßbild 
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FW1 
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Frequenz / Analog - W
 
● Linearitätsfehler < 0,01% 
● Eingangsfrequenz max. 100k
● Eingangspegel 5/15/24VDC 
● Ausgang 0-10V / 0/4-20mA 
● Frequenz über Dip-Switch ko
● Statusanzeige der Eingangs
● Versorgung 24VDC* 
● für Tragschienenmontage TS
● eindeutige Klemmenbeschri
● kleine Abmessungen 
● Bauform 17,5mm 
● PB - Power-Bus - fähig 
● hohe Zuverlässigkeit, 5 Jahr
  
typische Anwendung: 
  
  
  
  
Varianten*: 
 FW2-1-1 
 FW2-1-2 
 FW2-1-3 
  
  
  
  
  
 
 
  
  
  
  
  
  
  
 Prinzipschaltbild 

* weitere Ausführungen auf Anfrage  

bH  

extilstr.2  
+49 (0) 2162-5030629 
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Wandler 
  

 

0kHz 
 

 konfigurierbar Datenblatt 

sfrequenz  
 

 TS35  
riftung  

 
 
 

hre Garantie  
   
 
 
 
    
    

IN  OUT  
0…50Hz/0…100KHz 0-10 V  
0…50Hz/0…100KHz 0-20 mA  
0…50Hz/0…100KHz 4-20 mA  

    
    

    
    
    

  
   

   
   
   
   
   
    
    

   Maßbild 
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FW2 
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digitaler Frequenz / A
 
● Linearitätsfehler < 0,2% 
● Eingangsfrequenz 0Hz bis 1
● Eingangsfrequenz  frei konfi
● Ausgang Spannung/Strom u
● Statusanzeige der Eingangs
● Integrierter Grenzwertschalt
● Weitspannungsversorgung 
● für Tragschienenmontage TS
● eindeutige Klemmenbeschri
● kleine Abmessungen / gerin
● Baubreite 22,5mm 
● hohe Zuverlässigkeit, 5 Jahr
 
  
typische Anwendung: 
  
  
  
  
Varianten*: 
 FW3 
  
  
  
  
  
  
  
 
 
  
  
  
  
  
  
  
 Prinzipschaltbild 

* weitere Ausführungen auf Anfrage  

bH  

extilstr.2  
+49 (0) 2162-5030629 

Seite 56 

 Analog - Wandler 
  

 

 10kHz 
figurierbar 
 umschaltbar 
sfrequenz Datenblatt 

lter  
 20…253V AC/DC  

 TS35  
riftung  
ing Bauhöhe  

 
hre Garantie  

 
   
Überwachung von langsam drehenden Maschin
Drehzahlüberwachung bei Getrieben mittels Zah
 
    
    

IN  OUT  
0…10kHz  Normsignal 
frei einstellbar einstellbar 

    
    
    

    
    
    

  
   

   
   
   
   
   
    
    

   Maßbild 
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FW3 
  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

inenteilen 
ahnrad-Flanken-Erkennung 
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digitaler Frequenz / A
 
● Linearitätsfehler < 0,2% 
● Eingangsfrequenz 0Hz bis 2
● Eingangsfrequenz  frei konfi
● Ausgang Spannung/Strom u
● Statusanzeige der Eingangs
● intergierte Drehrichtungsaus
● Weitspannungsversorgung 
● für Tragschienenmontage TS
● eindeutige Klemmenbeschri
● kleine Abmessungen / gerin
● Baubreite 22,5mm 
● hohe Zuverlässigkeit, 5 Jahr
 
  
typische Anwendung: 
  
  
  
  
Varianten*: 
 FW4-1 
 FW4-2 
  
  
  
  
  
  
 
 
  
  
  
  
  
  
  
 Prinzipschaltbild 

* weitere Ausführungen auf Anfrage  

bH  

extilstr.2  
+49 (0) 2162-5030629 

Seite 57 

 Analog - Wandler 
  

 

200kHz 
figurierbar 
 umschaltbar 
sfrequenz Datenblatt 

uswertung  
 20…253V AC/DC  

 TS35  
riftung  
ing Bauhöhe  

 
hre Garantie  

 
   
Erzeugung eines analogen Tachosignals mittels
gebers. 
Drehrichtungsauswertung mit 90 Grad Folgeimp
    
    

IN  OUT  
0…10kHz-0…200kHz bipolar 
0…10kHz-0…200kHz unipolar 

    
    
    

    
    
    

  
   

   
   
   
   
   
    
    

   Maßbild 
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ls digitalem Drehimpuls- 

pulsen 
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digitaler PWM - Analo
 
● Linearitätsfehler < 0,2% 
● PWM Eingangsfrequenz 20H
● PWM Grenzen einstellbar  
● Ausgang Spannung/Strom u
● Statusanzeige der Eingangs
● Überwachung der PWM Gren
● Versorgung 20...253Vuc 
● für Tragschienenmontage TS
● eindeutige Klemmenbeschri
● kleine Abmessungen / gerin
● Baubreite 22,5mm 
● hohe Zuverlässigkeit, 5 Jahr
 
  
typische Anwendung: 
  
  
  
  
Varianten*: 
 FW5 
  
  
  
  
  
  
  
 
 
  
  
  
  
  
  
  
 Prinzipschaltbild 

* weitere Ausführungen auf Anfrage  

bH  

extilstr.2  
+49 (0) 2162-5030629 
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log - Wandler 
  

 

Hz bis 2kHz 

 umschaltbar 
sfrequenz Datenblatt 

enzen / Frequenz  
 

 TS35  
riftung  
ing Bauhöhe  

 
hre Garantie  

 
   
Lüfterüberwachung 
 
 
    
    

IN    
0…20Hz-0…2kHz  
  

    
    
    

    
    
    

  
   

   
   
   
   
   
    
    

   Maßbild 
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digitaler  Analog PWM
 
● Linearitätsfehler < 0,2% 
● Ausgangsfrequenz 0Hz bis 2
● Ausgangsfrequenz  frei konf
● Eingang Spannung/Strom um
● Statusanzeige der Ausgangs
● Versorgung 24V DC 
● für Tragschienenmontage TS
● eindeutige Klemmenbeschri
● kleine Abmessungen 
● Baubreite 6,3mm 
● hohe Zuverlässigkeit, 5 Jahr
 
 
  
typische Anwendung: 
  
  
  
  
Varianten*: 
 PW1 
  
  
  
  
  
  
  
 
 
  
  
  
  
  
  
  
 Prinzipschaltbild 

* weitere Ausführungen auf Anfrage  

bH  

extilstr.2  
+49 (0) 2162-5030629 
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M - Wandler 
  

 

2kHz 
nfigurierbar 
 umschaltbar 
gsfrequenz Datenblatt 

 
S35  

riftung  
 
 

hre Garantie  
 
 

   
 
 
 
    
    

IN  OUT  
0(2)-10V  / 0(4)-20mA 0…2kHz einstellbar 
  

    
    
    

    
    
    

  
   

   
   
   
   
   
    
    

   Maßbild 
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Trennverstärker bipol
 
● Linearitätsfehler < 0,05% 
● bipolare Ein- und Ausgänge
● Übertragungsfrequenz 25Hz
● galvanische 3-Wege Trennu
   Eingang - Ausgang - Hilfssp
● Prüfspannung 2,5kV 
● abgleichbar (optional), Nullp
● Versorgung 24VDC 
● für Tragschienenmontage TS
● eindeutige Klemmenbeschri
● kleine Abmessungen 
● Bauform 17,5mm, super flac
● hohe Zuverlässigkeit, 5 Jahr
   
typische Anwendung: Po
   
   
   
Varianten*: IN 
 TV1-1-1 0…±
 TV1-1-2 0…±
 TV1-2-1 0…±
 TV1-2-2 0…±
 TV1-6-1 0…±
 TV1-6-2 0…±
 TV1-1-01 -10…
 TV1-1-02 -10…
 TV1-1-3 -10…
 TV1-01-1 0…1
 TV1-02-1 0…2
 TV1-3-1 4…2
   
  Üb
 ohne Zusatz 25H
 -2 2,5
 -5 5kH
   
 Prinzipschaltbild 

* weitere Ausführungen auf Anfrage  

bH  

extilstr.2  
+49 (0) 2162-5030629 

Seite 60 

olar 
  

 

e 
z / 2kHz* / 5kHz* 
ung zwischen 
pannung  Datenblatt 

 
llpunkt und Verstärkung  

 
 TS35  
riftung  

 
ach  
hre Garantie  

  
otentialtrennung und Umwandlung von analogen S

   
 OUT   
± 10V 0…± 10V   
± 10V 0…± 20mA   
± 20mA 0…± 10V   
± 20mA 0…± 20mA   
± 60mV 0…± 10V   
± 60mV 0…± 20mA   

0…+10V 0…10V   
0…+10V 0…20mA   
0…+10V 4…20mA   

10V -10…+10V  
20mA -10…+10V   
20mA -10…+10V   

  
bertragungsfrequenz:  
5Hz   
,5kHz   
kHz    

   
  Maßbild 

 

 

LEG 
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TV1 
  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Signalen 
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Trennverstärker unipo
 
● Linearitätsfehler < 0,05% 
● unipolare Ein- und Ausgäng
● Übertragungsfrequenz 25Hz
● galvanische 3-Wege Trennu
   Eingang - Ausgang - Hilfssp
● Prüfspannung 2,5kV 
● abgleichbar (optional), Nullp
● Versorgung 24VDC 
● für Tragschienenmontage TS
● eindeutige Klemmenbeschri
● kleine Abmessungen 
● Bauform 17,5mm, super flac
● hohe Zuverlässigkeit, 5 Jahr
  
typische Anwendung: 
  
  
  
  
Varianten*: 
 TV2-1-1 
 TV2-1-2 
 TV2-1-3 
 TV2-2-1 
 TV2-2-2 
 TV2-2-3 
 TV2-3-1 
 TV2-3-2 
 TV2-3-3 
 TV2-6-1 
 TV2-6-2 
 TV2-6-3 
  
  
 ohne Zusatz 
 -2 
 -5 
 Prinzipschaltbild 

* weitere Ausführungen auf Anfrage  

bH  

extilstr.2  
+49 (0) 2162-5030629 

Seite 61 

ipolar 
  

 

ge 
z / 2kHz* / 5kHz* 
ung zwischen 
pannung  Datenblatt 

 
llpunkt und Verstärkung  

 
TS35  
riftung  

 
ach  
hre Garantie  

   
Potentialtrennung von analogen Signalen 
Signalfilterung aufgrund der niedrigen Übertragu
 
    
    

IN OUT   
0 - 10V 0 - 10V   
0 - 10V 0 - 20mA   
0 - 10V 4 - 20mA   
0 - 20mA 0 - 10V   
0 - 20mA 0 - 20mA   
0 - 20mA 4 - 20mA   
4 - 20mA 0 - 10V   
4 - 20mA 0 - 20mA   
4 - 20mA 4 - 20mA   
0 - 60mV 0 - 10V   
0 - 60mV 0 - 20mA   
0 - 60mV 4 - 20mA  
   
Übertragungsfrequenz: 
25Hz   
2,5kHz    
5kHz    

   Maßbild 
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TV2 
  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

gungsfrequenz 
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Trennverstärker bipol
 
● Linearitätsfehler < 0,05% 
● bipolare Ein- und Ausgänge
● Übertragungsfrequenz 2kHz
● galvanische 3-Wege Trennu
   Eingang - Ausgang - Hilfssp
● Prüfspannung 2,5kV 
● abgleichbar (optional), Nullp
● Weitspannungsversorgung 
● für Tragschienenmontage TS
● eindeutige Klemmenbeschri
● kleine Abmessungen 
● Bauform 22,5mm 
● hohe Zuverlässigkeit, 5 Jahr
  
typische Anwendung: 
  
  
  
  
Varianten*: 
 TV3-1-1  
 TV3-1-2  
 TV3-2-1  
 TV3-2-2  
 TV3-6-1  
 TV3-6-2  
   
   
   
  
  
 ohne Zusatz 
 -2 
 -5 
  
  
  
 Prinzipschaltbild 

* weitere Ausführungen auf Anfrage  

bH  

extilstr.2  
+49 (0) 2162-5030629 
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olar 
  

 

e 
z / 5kHz* 
ung zwischen 
pannung  Datenblatt 

 
llpunkt und Verstärkung  

 20…253V AC/DC  
 TS35  
riftung  

 
 

hre Garantie  
   
Potentialtrennung und Umwandlung von analoge
 
 
    
    

IN OUT   
 0…± 10V  0…± 10V   
 0…± 10V  0…± 20mA   
 0…± 20mA  0…± 10V   
 0…± 20mA  0…± 20mA   
 0…± 60mV  0…± 10V   
 0…± 60mV  0…± 20mA   
    
    
   
    
Übertragungsfrequenz:  
25Hz   
2,5kHz   
5kHz   
   
    
    

   Maßbild 
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TV3 
  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

gen Signalen 
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Trennverstärker unipo
 
● Linearitätsfehler < 0,05% 
● unipolare Ein- und Ausgäng
● Übertragungsfrequenz 25Hz
● galvanische 3-Wege Trennu
   Eingang - Ausgang - Hilfssp
● Prüfspannung 2,5kV 
● abgleichbar (optional), Nullp
● Weitspannungsversorgung 
● für Tragschienenmontage TS
● eindeutige Klemmenbeschri
● kleine Abmessungen 
● Bauform 22,5mm 
● hohe Zuverlässigkeit, 5 Jahr
  
typische Anwendung: 
  
  
  
  
Varianten*: 
 TV4-1-1 
 TV4-1-2 
 TV4-1-3 
 TV4-2-1 
 TV4-2-2 
 TV4-2-3 
 TV4-3-1 
 TV4-3-2 
 TV4-3-3 
 TV4-6-1 
 TV4-6-2 
 TV4-6-3 
  
  
 ohne Zusatz 
 -2 
 -5 
 Prinzipschaltbild 

* weitere Ausführungen auf Anfrage  

bH  

extilstr.2  
+49 (0) 2162-5030629 

Seite 63 

ipolar 
  

 

ge 
z / 2kHz* / 5kHz* 
ung zwischen 
pannung  Datenblatt 

 
llpunkt und Verstärkung  

 20…253V AC/DC  
 TS35  
riftung  

 
 

hre Garantie  
   
Potentialtrennung von analogen Signalen 
Signalfilterung aufgrund der niedrigen Übertragu
 
    
    

IN OUT   
0 - 10V 0 - 10V   
0 - 10V 0 - 20mA   
0 - 10V 4 - 20mA   
0 - 20mA 0 - 10V   
0 - 20mA 0 - 20mA   
0 - 20mA 4 - 20mA   
4 - 20mA 0 - 10V   
4 - 20mA 0 - 20mA   
4 - 20mA 4 - 20mA  
0 - 60mV 0 - 10V   
0 - 60mV 0 - 20mA   
0 - 60mV 4 - 20mA  
   
Übertragungsfrequenz: 
25Hz   
2,5kHz    
5kHz    

   Maßbild 
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TV4 
  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

gungsfrequenz 

  
  
  
  

  
  
  
  
  
  

  
 

   
   
   
   

  
  
  

 

  



LEG Industrie-Elektronik Gmb

D- 41751 Viersen-Dülken  ●   Tex
� +49 (0) 2162-5030621  ●  � +

05-2019 

 

Trennverstärker uni / 
 
● Linearitätsfehler < 0,05% 
● bipolare Ein- und Ausgänge
● Übertragungsfrequenz 2kHz
● galvanische 3-Wege Trennu
   Eingang - Ausgang - Hilfssp
● Prüfspannung 2,5kV 
● abgleichbar, Nullpunkt und V
● Versorgung 24VUC 
● für Tragschienenmontage TS
● eindeutige Klemmenbeschri
● kleine Abmessungen 
● Bauform 12,5mm 
● hohe Zuverlässigkeit, 5 Jahr
  
typische Anwendung: 
  
  
  
  
Varianten*: 
 TV5-1-1 0
 TV5-1-2 0
 TV5-2-1 0
 TV5-2-2 0
 TV5-6-1 0
 TV5-6-2 0
 TV5-1-01 -
 TV5-1-02 -
 TV5-1-3 -
 TV5-01-1 0
 TV5-02-1 0
 TV5-3-1 4
   
  
  
  
  
 Prinzipschaltbild 

* weitere Ausführungen auf Anfrage  

bH  

extilstr.2  
+49 (0) 2162-5030629 

Seite 64 

i / bipolar 
  

 

e 
z / 10kHz* 
ung zwischen 
pannung  Datenblatt 

 
d Verstärkung  

 
 TS35  
riftung  

 
 

hre Garantie  
   
Potentialtrennung von analogen Signalen 
Signalfilterung aufgrund der niedrigen Übertragu
 
    
    

IN OUT   
0…± 10V 0…± 10V   
0…± 10V 0…± 20mA   
0…± 20mA 0…± 10V   
0…± 20mA 0…± 20mA   
0…± 60mV 0…± 10V   
0…± 60mV 0…± 20mA   
-10…+10V 0…10V   
-10…+10V 0…20mA   
-10…+10V 4…20mA   
0…10V -10…+10V   
0…20mA -10…+10V   
4…20mA -10…+10V  
   
   
   
    
    

   Maßbild 
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TV5 
  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ungsfrequenz 
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Trennverstärker kalib
 
● Linearitätsfehler < 0,1% 
● unipolare Ein- und Ausgäng
● Ein- und Ausgang konfigurie
● Nullpunkt und Verstärkung a
● Übertragungsfrequenz 25Hz
● galvanische 3-Wege Trennu
● Prüfspannung 2,5kV 
● Versorgung 24VDC 
● für Tragschienenmontage TS
● eindeutige Klemmenbeschri
● kleine Abmessungen 
● Bauform 17,5mm, super flac
● hohe Zuverlässigkeit, 5 Jahr
  
typische Anwendung: 
  
  
  
  
Varianten*: 
  
 TV6 
  
  
  
  
  
  
 
 
  
  
  
  
  
  
  
 Prinzipschaltbild 

* weitere Ausführungen auf Anfrage  
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ibriert umschaltbar unipolar 
  

 

ge 
riert umschaltbar 
 abgleichbar 
z Datenblatt 

ung   
 
 

 TS35  
riftung  

 
ach  
hre Garantie  

   
Potentialtrennung von analogen Signalen 
Signalfilterung aufgrund der niedrigen Übertragun
 
    
    

IN  OUT  
einstellbar  einstellbar  

0(2)…10V 0(2)…10V 
0(4)…20mA 0(4)…20mA 

    
    

    
    
    

  
   

   
   
   
   
   
    
    

   Maßbild 
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ungsfrequenz 
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schneller präziser Tre
 
● Linearitätsfehler < 0,025% 
● bipolare Ein- und Ausgänge
● Übertragungsfrequenz 25kH
● galvanische 3-Wege Trennu
   Eingang - Ausgang - Hilfssp
● Prüfspannung 2,5kV 
● Versorgung 24VDC 
● für Tragschienenmontage TS
● eindeutige Klemmenbeschri
● kleine Abmessungen 
● Bauform 17,5mm, super flac
● hohe Zuverlässigkeit, 5 Jahr
 
   
typische Anwendung: sch
   
   
   
   
Varianten*: 
   
 TV7-1-1 0...
 TV7-1-2 0…
 TV7-01-3 0…
 TV7-4-1 0…
 TV7-4-2 0…
 TV7-04-3 0…
 TV7-2-1 0…
 TV7-2-2 0…
 TV7-02-3 0…
 TV7-3-01 4…
 TV7-6-1 0…
 TV7-6-2 0…
 TV7-06-3 0…
   
   
   

 Prinzipschaltbild 

* weitere Ausführungen auf Anfrage  

bH  

extilstr.2  
+49 (0) 2162-5030629 
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rennverstärker bipolar 
  

 

e 
Hz 
ung zwischen 
pannung  Datenblatt 

 
 

 TS35  
riftung  

 
ach  
hre Garantie  

 
  

chnelle Signalerfassung in der Prüfstandtechnik 

   
   

IN OUT   
   

...±10V 0…±10V   
…±10V 0…±20mA   
…+10V 4…20mA   
…±5V 0…±10V   
…±5V 0…±20mA   
…+5V 4…20mA   
…±20mA 0…±10V   
…±20mA 0…±20mA  
…+20mA 4…20mA   
…20mA 0…10V   
…±60mV 0…±10V  
…±60mV 0…20mA  
…+60mV 4…20mA  

  
   

   
   Maßbild 
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schneller präziser Tre
 
● Linearitätsfehler < 0,025% 
● bipolare Ein- und Ausgänge
● Übertragungsfrequenz 25kH
● galvanische 3-Wege Trennu
   Eingang - Ausgang - Hilfssp
● Prüfspannung 2,5kV 
● Weitspannungsversorgung 
● für Tragschienenmontage TS
● eindeutige Klemmenbeschri
● kleine Abmessungen 
● Bauform 17,5mm, super flac
● hohe Zuverlässigkeit, 5 Jahr
 
   
typische Anwendung: sch
   
   
   
   
Varianten*: 
   
 TV7-1-1 0...±
 TV7-1-2 0…
 TV7-01-3 0…
 TV7-4-1 0…
 TV7-4-2 0…
 TV7-04-3 0…
 TV7-2-1 0…
 TV7-2-2 0…
 TV7-02-3 0…
 TV7-3-01 4…
 TV7-6-1 0…
 TV7-6-2 0…
 TV7-06-3 0…
   
   
   

 Prinzipschaltbild 

* weitere Ausführungen auf Anfrage  

bH  

extilstr.2  
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rennverstärker bipolar 
  

 

e 
Hz 
ung zwischen 
pannung  Datenblatt 

 
 20…253V AC/DC  

 TS35  
riftung  

 
ach  
hre Garantie  

 
  

hnelle Signalerfassung in der Prüfstandtechnik 

   
   

IN OUT   
   

...±10V 0…±10V   
…±10V 0…±20mA   
…+10V 4…20mA   
…±5V 0…±10V   
…±5V 0…±20mA   
…+5V 4…20mA   
…±20mA 0…±10V   
…±20mA 0…±20mA  
…+20mA 4…20mA   
…20mA 0…10V   
…±60mV 0…±10V  
…±60mV 0…20mA  
…+60mV 4…20mA  

  
   

   
   Maßbild 
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Trennverstärker uni- /
 
● Eingang bis 250V / 100mA m
● Linearitätsfehler < 0,05% 
● uni-/bipolare Ein- und Ausgä
● Übertragungsfrequenz 2kHz
● galvanische 3-Wege Trennu
● Prüfspannung 2,5kV 
● abgleichbar, Nullpunkt und V
● Versorgung 24VUC 
● für Tragschienenmontage TS
● eindeutige Klemmenbeschri
● kleine Abmessungen 
● Bauform 12,5mm 
● hohe Zuverlässigkeit, 5 Jahr
  
typische Anwendung: 
  
  
  
  
Varianten*: 
 TV8- 
  
 Beispiele: 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 Prinzipschaltbild 

* weitere Ausführungen auf Anfrage  

bH  

extilstr.2  
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/ bipolar , nach Kundenspezifikat
  

 möglich 

 
gänge 
z* 
ung Datenblatt 

 
d Verstärkung  

 
 TS35  
riftung  

 
 

hre Garantie  
   
MSR-Technik, Prozesstechnik, Potentialtrennun
Spannung / Strom und deren Umwandlung in an
 
    
    

    
 in Wortlaut angeben  
    
    

IN  OUT  
0 - ±250V  0 - ±10V 
0 - ±100mA 0 - ±20mA 
-10V - 0 +10V 4 - 20mA 
10V…0V  -10V - 0 - +10V 
  10…0V  
    
   
   
   
   
   
    
    

   Maßbild 
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ation TV8 
  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ung von 
analoge Normsignale 
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Trennverstärker 6,2 m
 
● Linearitätsfehler < 0,2% 
● unipolare Ein- und Ausgäng
● Ein- und Ausgang konfigurie
● Nullpunkt und Verstärkung a
● Übertragungsfrequenz 25Hz
● galvanische 3-Wege Trennu
● Prüfspannung 1,5kV 
● Versorgung 24VDC 
● für Tragschienenmontage TS
● eindeutige Klemmenbeschri
● kleine Abmessungen 
● Bauform 6,2mm 
● hohe Zuverlässigkeit, 5 Jahr
  
typische Anwendung: 
  
  
  
  
Varianten*: 
  
 TV9 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 Prinzipschaltbild 

* weitere Ausführungen auf Anfrage  

bH  

extilstr.2  
+49 (0) 2162-5030629 
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 mm kalibriert umschaltbar, unipol
  

 

ge 
riert umschaltbar 
 abgleichbar 
z Datenblatt 

ung   
 
 

 TS35  
riftung  

 
 

hre Garantie  
   
MSR-Technik, Prozesstechnik, Potentialtrennung
Spannung / Strom und deren Umwandlung in an
 
    
    

IN  OUT  
   

einstellbar einstellbar 
0(2)…10V 0(2)…10V 
0(4)…20mA 0(4)…20mA 
   
  
  
   
    
    
   
   
   
   
   
    
    

   Maßbild 
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Trennverstärker 6,2 m
 
● Linearitätsfehler < 0,2% 
● unipolare Ein- und Ausgäng
● feste Bereiche 
● Übertragungsfrequenz 10Hz
● galvanische 3-Wege Trennu
● Prüfspannung 1,5kV 
● Versorgung 24VDC 
● für Tragschienenmontage TS
● eindeutige Klemmenbeschri
● kleine Abmessungen 
● Bauform 6,2mm 
● hohe Zuverlässigkeit, 5 Jahr
 
  
typische Anwendung: 
  
  
  
  
Varianten*: 
  
 TV10-1 
 TV10-2 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 Prinzipschaltbild 

* weitere Ausführungen auf Anfrage  

bH  

extilstr.2  
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 mm unipolar, feste Bereiche 
  

 

ge 

z 
ung Datenblatt 

 
 

 TS35  
riftung  

 
 

hre Garantie  
 

   
MSR-Technik, Prozesstechnik, Potentialtrennung
Spannung / Strom und deren Umwandlung in an
 
    
    

IN  OUT  
   

0…10V 0…10V 
0(4)…20mA 0(4)…20mA 
  
   
  
  
   
    
    
   
   
   
   
   
    
    

   Maßbild 
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Trennverstärker 6,2 m
 
● Linearitätsfehler < 0,5% 
● bipolare Ein- und Ausgänge
● feste Bereiche 
● Übertragungsfrequenz 25Hz
● galvanische 3-Wege Trennu
● Prüfspannung 1,5kV 
● Versorgung 24VDC 
● für Tragschienenmontage TS
● eindeutige Klemmenbeschri
● kleine Abmessungen 
● Bauform 6,2mm 
● hohe Zuverlässigkeit, 5 Jahr
 
  
typische Anwendung: 
  
  
  
  
Varianten*: 
  
 TV11-1 
 TV11-2 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 Prinzipschaltbild 

* weitere Ausführungen auf Anfrage  

bH  

extilstr.2  
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 mm bipolar, feste Bereiche 
  

 

e 

z 
ung Datenblatt 

 
 

 TS35  
riftung  

 
 

hre Garantie  
 

   
MSR-Technik, Prozesstechnik, Potentialtrennung
Spannung / Strom und deren Umwandlung in an
 
    
    

IN  OUT  
   

0…±10V 0…±10V 
0…±20mA 0…±20mA 
  
   
  
  
   
    
    
   
   
   
   
   
    
    

   Maßbild 
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Proportional - Verstär
 
● Regelstrom max. 6A / <40VD
● PI-Regler zusätzlich integrie
● Signalverstärker zusätzlich i
● 250Hz oder 5kHz PWM - Freq
● Ausgangsstrom von 0 bis 10
● PI - Verstärkung von 0 bis 10
● OFFSET von 0 bis 20% einst
● Statusanzeige für Reglerfrei
● Versorgung 20-40VDC 
● für Tragschienenmontage TS
● eindeutige Klemmenbeschri
● kleine Abmessungen Baufor
● hohe Zuverlässigkeit, 5 Jahr
  
typische Anwendung: 
  
  
  
  
Varianten*: 
 PV1-1-1-4 
 PV1-1-2-4 
 PV1-1-1-5 
 PV1-1-2-5 
 PV1-3-1-4 
 PV1-3-2-4 
 PV1-3-1-5 
 PV1-3-2-5 
 PV1-6-1-4 
 PV1-6-2-4 
 PV1-6-1-5 
 PV1-6-2-5 
  
  
 Prinzipschaltbild 

* weitere Ausführungen auf Anfrage  

bH  

extilstr.2  
+49 (0) 2162-5030629 

Seite 72 

ärker / - Regler 
  

DC 

 

iert 
h integriert 
equenz 
100% einstellbar Datenblatt 

 100% einstellbar  
stellbar  
eigabe  

 
 TS35  
riftung  
orm 17,5mm  
hre Garantie  

   
250Hz, Ansteuerung von Proportional-Ventilen 
5kHz, Ansteuerung von Hysteresebremsen, Hys
alle Arten von indiktiven Lasten 
    
    

IN  OUT  
0(2) - 10V 1A / 250Hz 
0(4) - 20mA 1A / 250Hz 
0(2) - 10V 1A / 5kHz 
0(4) - 20mA 1A / 5kHz 
0(2) - 10V 3A / 250Hz 
0(4) - 20mA 3A / 250Hz 
0(2) - 10V 3A / 5kHz 
0(4) - 20mA 3A / 5kHz 
0(2) - 10V 6A / 250Hz 
0(4) - 20mA 6A / 250Hz 
0(2) - 10V 6A / 5kHz 
0(4) - 20mA 6A / 5kHz 
   
   

   

 

  
  
 Maßbild 
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ysteresekupplungen 
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Proportional - Verstär
 
● Regelstrom max. 6A / <40VD
● 200Hz oder 5kHz PWM - Freq
● Ausgangsstrom von 0 bis 10
● Offset von 0 bis 20% einstell
● Spannungs- / Stromeingang
● Versorgung 20-40VDC 
● für Tragschienenmontage TS
● eindeutige Klemmenbeschri
● kleine Abmessungen Baufor
● hohe Zuverlässigkeit, 5 Jahr
 
 
 
  
typische Anwendung: 
  
  
  
  
Varianten*: 
 PV2-1-1-4 
 PV2-1-1-5 
 PV2-3-1-4 
 PV2-3-1-5 
 PV2-6-1-4 
 PV2-6-1-5 
  
  
  
  
  
  
  
  
 Prinzipschaltbild 

* weitere Ausführungen auf Anfrage  

bH  

extilstr.2  
+49 (0) 2162-5030629 

Seite 73 

ärker 
  

DC 

 

equenz 
100% einstellbar 
ellbar 
g Datenblatt 

 
 TS35  
riftung  
orm 17,5mm  
hre Garantie  

 
 
 

   
200Hz, Ansteuerung von Proportional-Ventilen 
5kHz, Ansteuerung von Hysteresebremsen, Hys
alle Arten von indiktiven Lasten 
    
    

IN  OUT  
0(2) - 10V / 0(4)-20mA 1A / 200Hz 
0(2) - 10V / 0(4)-20mA 1A / 5kHz 
0(2) - 10V / 0(4)-20mA 3A / 200Hz 
0(2) - 10V / 0(4)-20mA 3A / 5kHz 
0(2) - 10V / 0(4)-20mA 6A / 200Hz 
0(2) - 10V / 0(4)-20mA 6A / 5kHz 
  
  
  
  
  
  
   
   

   

 

  
  
 Maßbild 
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Leistungsverstärker f
 
● Ausgangsstrom bis ±100mA
● für Servo Regelventile 
● Nullpunkt und Verstärkung e
● Dither-Frequenz und Dither-
● Versorgung 24VDC 
● für Tragschienenmontage TS
● eindeutige Klemmenbeschri
● kleine Abmessungen 
● Bauform 22,5mm, flach 
● hohe Zuverlässigkeit, 5 Jahr
 
 
 
  
typische Anwendung: 
  
  
  
  
Varianten*: 
 SV100-1 
 SV100-2 
 SV100-3 
  
  
  
  
  
 
 
  
  
  
  
  
  
  
 Prinzipschaltbild 

* weitere Ausführungen auf Anfrage  

bH  

extilstr.2  
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r für Servo-Regelventile 
  

A einstellbar  

 einstellbar 
-Amplitude einstellbar 

Datenblatt 

 TS35  
riftung  

 
 

hre Garantie  
 
 
 

   
Steuerung von Servo-Regelventilen in hydraulis
 
 
    
    

IN  OUT  
0…±10V 0…±100mA 
0…±20mA 0…±100mA 
4…20mA 0…±100mA 

    
    

    
    
    

  
   

   
   
   
   
   
    
    

   Maßbild 
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lischen Systemen. 
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Leistungsverstärker f
 
● Ausgang 0… ±10V / einstellb
● Ausgangsstrom bis ±200mA
● Nullpunkt und Verstärkung e
● Versorgung 24VDC 
● für Tragschienenmontage TS
● eindeutige Klemmenbeschri
● kleine Abmessungen 
● Bauform 22,5mm, flach 
● hohe Zuverlässigkeit, 5 Jahr
 
 
 
 
  
typische Anwendung: 
  
  
  
  
Varianten*: 
 LV200-1 
 LV200-2 
 LV200-3 
  
  
  
  
  
 
 
  
  
  
  
  
  
  
 Prinzipschaltbild 

* weitere Ausführungen auf Anfrage  

bH  

extilstr.2  
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r für Analogsignale 
  

llbar 0…100% 

 

A 
 einstellbar 

 TS35 Datenblatt 

riftung  
 
 

hre Garantie  
 
 
 
 

   
Steuerung von Servo-Regelventilen in hydraulis
 
 
    
    

IN  OUT  
0…±10V 0…±100mA 
0…±20mA 0…±100mA 
4…20mA 0…±100mA 

    
    

    
    
    

  
   

   
   
   
   
   
    
    

   Maßbild 
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Drehrichtungsumscha
 
● einstellbare Stromüberwach
● Motorstrom 0,5…1,5A / 4…7
● Sonderbereiche bis 10A auf 
● Rechts - Linkslauf  
● Versorgung 24VDC 
● für Tragschienenmontage TS
● eindeutige Klemmenbeschri
● kleine Abmessungen 
● Bauform 22,5mm, super flac
● hohe Zuverlässigkeit, 5 Jahr
 
 
 
  
typische Anwendung: 
  
  
  
  
Varianten*: 
 DU1-1,5 
 DU1-6 
 DU1-0 
  
  
  
  
  
 
 
  
  
  
  
  
  
  
 Prinzipschaltbild 

* weitere Ausführungen auf Anfrage  

* 

*Stromüberwachung entfällt bei DU1-0 

bH  

extilstr.2  
+49 (0) 2162-5030629 

Seite 76 

haltung mit Überstromabschaltung
  

hung 

 

7,5A 
f Anfrage 

Datenblatt 

 TS35  
riftung  

 
ach  
hre Garantie  

 
 
 

   
Drehrichtungsumschaltung bei z.B. Spindelantrie
Abschalten kleiner DC-Motoren bei Überlast ode
 
    
    

IN OUT   
24VDC Imax = 1,5A  
24VDC Imax = 7,5A  
24VDC ohne Stromüberwachung max.10A 

    
    

    
    
    

  
   

   
   
   
   
   
    
    

   Maßbild 
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ng DU1 
  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

rieben oder Hubantrieben 
er in der Endlage 
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Universal - Verstärker
 
● Spannungs- oder Stromausg
● 5 Eingänge / 2 nicht invertier
● hohe Präzision, Linearitätsfe
● Verstärkung 0,5 - 32 fach, fe
● freies Potentiometer 
● freie 10VDC Referenzspannu
● Versorgung 24VDC* 
● für Tragschienenmontage TS
● eindeutige Klemmenbeschri
● kleine Abmessungen 
● Bauform 17,5mm 
● PB - Power-Bus - fähig 
● hohe Zuverlässigkeit, 5 Jahr
  
typische Anwendung: 
  
  
  
  
Varianten*: 
 UV1-1 
 UV1-2 
  
  
  
  
  
  
 
 
  
  
  
  
  
  
  
 Prinzipschaltbild 

* weitere Ausführungen auf Anfrage  

bH  

extilstr.2  
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er / Präzisions - Summierverstärke
  

sgang 

 

ierende, 3 invertierende 
fehler < 0,003% 

feinjustierbar 
Datenblatt 

nung  
 

 TS35  
riftung  

 
 
 

hre Garantie  
   
Anpassung von Meßsignalen, Addierer, Subtrah
 
 
    
    

IN OUT   
0…±10V 0…±10V   
0…±10V 0…±20mA  

    
    
    

    
    
    

  
   

   
   
   
   
   
    
    

   Maßbild 
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Universal - Verstärker
 
● Spannungs- oder Stromausg
● 6 Eingänge / 3 nicht invertier
● hohe Präzision, Linearitätsfe
● Verstärkung 0,5 - 32 fach, fe
● freies Potentiometer 
● freie 10VDC Referenzspannu
● Versorgung 24VDC* 
● für Tragschienenmontage TS
● eindeutige Klemmenbeschri
● kleine Abmessungen 
● Bauform 17,5mm 
● PB - Power-Bus - fähig 
● hohe Zuverlässigkeit, 5 Jahr
  
typische Anwendung: 
  
  
  
  
Varianten*: 
 UV2-1 
 UV2-2 
  
  
  
  
  
  
 
 
  
  
  
  
  
  
  
 Prinzipschaltbild 

* weitere Ausführungen auf Anfrage  

bH  

extilstr.2  
+49 (0) 2162-5030629 
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er / Präzisions - Summierverstärke
  

sgang 

 

ierende, 3 invertierende 
fehler < 0,003% 

feinjustierbar 
Datenblatt 

nung  
 

 TS35  
riftung  

 
 
 

hre Garantie  
   
Anpassung von Meßsignalen, Addierer, Subtrah
 
 
    
    

IN OUT   
0…±10V 0…±10V   
0…±10V 0…±20mA  

    
    
    

    
    
    

  
   

   
   
   
   
   
    
    

   Maßbild 
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ker UV2 
  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ahierer 
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Kraftmessverstärker /
 
● Linearitätsfehler < 0,005% 
● für Druck- und Zugkräfte gee
● für Vollbrücken ≥120Ω geeig
● Übertragungsfrequenz 15Hz
● Ausgang 0…±10V, 0..±20mA
● Nullpunkt und Verstärkung e
● Versorgung 24VDC 
● Schutzklasse IP65  
● für Schraubmontage geeign
● eindeutige Klemmenbeschri
● kleine Abmessungen 
● Bauform 98 x 64 x 34 mm, IP
● hohe Zuverlässigkeit, 5 Jahr
  
typische Anwendung: 
  
  
  
  
Varianten*: 
 DM1 
  
  
  
  
  
  
  
 
 
  
  
  
  
  
  
  
 Prinzipschaltbild 

* weitere Ausführungen auf Anfrage  

bH  

extilstr.2  
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r / DMS-Messverstärker 
  

 

eeignet 
ignet 
z; 1,3kHz; 3,5kHz 
A, 4…20mA Datenblatt 

 einstellbar , grob / fein  
 
 

net   
riftung  

 
 IP65  
hre Garantie  

   
Erfassung von Zug- und Druckkräften an z.B. W
Wägesysteme, Prüfstände und überall dort wo 
Dehnungsmessstreifen (DMS) in Brückenschaltu
    
    

IN  OUT  
DMS Vollbrücke Normsignal 
einstellbar einstellbar 

    
    
    

    
    
    

  
   

   
   Maßbild 
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DM1 
  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Wicklern. 
 
ltung Verwendung finden. 
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Kraftmessverstärker /
 
● Linearitätsfehler < 0,005% 
● für Druck- und Zugkräfte gee
● für Vollbrücken ≥120Ω geeig
● universeller 6 Leiteranschlu
● Übertragungsfrequenz 15Hz; 
● Ausgang 0…±10V, 0..±20mA
● Nullpunkt und Verstärkung e
● Versorgung 24VDC 
● für Tragschienenmontage TS
● eindeutige Klemmenbeschri
● kleine Abmessungen  
● Baubreite 22,5mm 
● hohe Zuverlässigkeit, 5 Jahr
  
typische Anwendung: 
  
  
  
  
Varianten*: 
 DM2 
  
  
  
  
  
  
  
 
 
  
  
  
  
  
  
  
 Prinzipschaltbild 

* weitere Ausführungen auf Anfrage  

bH  

extilstr.2  
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r / DMS-Messverstärker 
  

 

eeignet 
ignet 
luss 

5Hz; 1,3kHz; 3kHz Datenblatt 

A, 4…20mA  
 einstellbar, grob / fein  

 
 TS35  
riftung  

 
 

hre Garantie  
   
Erfassung von Zug- und Druckkräften an z.B. W
Wägesysteme, Prüfstände und überall wo Dehn
in Brückenschaltung Verwendung finden. 
    
    

IN  OUT  
DMS Vollbrücke Normsignal 
einstellbar einstellbar 

    
    
    

    
    
    

  
   

   
   
   
   
   
    
    

   Maßbild 
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DM2 
  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Wicklern 
hnungsmessstreifen (DMS) 
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Versorgung für DMS B
 
● Linearitätsfehler < 0,05% 
● für Vollbrücken ≥120Ω geeig
● universeller 4 Leiteranschlu
● einstellbarer Ausspannung 5
● justierbar über 20-Gang Spin
● Versorgung 24VDC 
● für Tragschienenmontage TS
● eindeutige Klemmenbeschri
● kleine Abmessungen  
● Baubreite 22,5mm 
● hohe Zuverlässigkeit, 5 Jahr
 
 
  
typische Anwendung: 
  
  
  
  
Varianten*: 
  
  
  
  
  
  
  
  
 
 
  
  
  
  
  
  
  
 Prinzipschaltbild 

* weitere Ausführungen auf Anfrage  

bH  

extilstr.2  
+49 (0) 2162-5030629 
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 Brücken 
  

 

ignet 
luss 
g 5V / 10V 
indeltrimmer Datenblatt 

 
 TS35  
riftung  

 
 

hre Garantie  
 
 

   
Erweiterung eines 4-Leiter DMS-Verstärkers au
Spannungsversorgung von DMS Messbrücken.
Wägesysteme, Prüfstände 
    
    

    
  
  

    
    
    

    
    
    

  
   

   
   
   
   
   
    
    

   Maßbild 
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uf 6-Leitertechnik 
n. 
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Effektivwertmesser m
 
● 6Hz bis 1kHz Eingangsfrequ
● Echt - Effektivwertmessung,
● hohe Grundgenauigkeit, < 0,
● Crest-Faktor < 5 
● Schaltschwelle von 0 bis 100
● Schaltschwelleneinstellhilfe
● Statusanzeige für Grenzwert
● Versorgung 24VDC* 
● für Tragschienenmontage TS
● eindeutige Klemmenbeschri
● kleine Abmessungen 
● Bauform 17,5mm 
● hohe Zuverlässigkeit, 5 Jahr
  
typische Anwendung: 
  
  
  
  
Varianten*: 
 EM1-4-1 
 EM1-4-2 
 EM1-5-1 
 EM1-5-2 
 EM1-1-1 
 EM1-1-2 
  
  
 
 
  
  
  
  
  
  
  
 Prinzipschaltbild 

* weitere Ausführungen auf Anfrage  

bH  

extilstr.2  
+49 (0) 2162-5030629 
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 mit Grenzwertschalter 1 Wechsler
  

uenz 

 

g, TRMS 
 0,4% 

00% einstellbar Datenblatt 

fe 0 - 10V integriert  
rterreichung  

 
 TS35  
riftung  

 
 

hre Garantie  
   
Messung von sinus- / nicht sinusformigen Wech
 
 
    
    

IN / AC OUT / DC   
1A 0 - 10V   
1A 0 - 20mA   
5A 0 - 10V   
5A 0 - 20mA   
0 - 10V 0 - 10V   
0 - 10V 0 - 20mA   
    
    

  
   

   
   
   
   
   
    
    

   Maßbild 
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er EM1 
  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

chselstrom/-spannnungen 
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Effektivwertmesser Tr
 
● 6Hz bis 1kHz Eingangsfrequ
● Echt - Effektivwertmessung,
● hohe Grundgenauigkeit, < 0,
● Crest-Faktor < 5 
● Direktanschluss ohne extern
● Strommessung bis 10AAC 
● Spannungsmessung bis 440
● galvanische 3-Wege Trennu
● Weitbereichsversorgung 20…
● für Tragschienenmontage TS
● eindeutige Klemmenbeschri
● Bauform 22,5mm 
● hohe Zuverlässigkeit, 5 Jahr
  
typische Anwendung: 
  
  
  
  
Varianten*: 
 IN / AC 
  
 0…1A 
 0…5A 
 0…10A 
 0…10V 
 0…40V 
 0…140V 
 0…260V 
 0…440V 
  
  
  
  
  
  
  
 Prinzipschaltbild 

* weitere Ausführungen auf Anfrage  

bH  

extilstr.2  
+49 (0) 2162-5030629 
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True RMS 
  

uenz 

 

g, TRUE RMS 
 0,4% 

rnen Wandler Datenblatt 

 
40VAC  
ung  
0…253V AC/DC  
 TS35  
riftung  

 
hre Garantie  

   
Messung von sinus- / nicht sinusförmigen Wech
 
 
    
    

    
 OUT / DC   
EM2    

-1 0…10V -1  
-5 0…20mA -2  

-10 4…20mA -3  
-010    
-040    
-115    
-230   
-440    

   
   
   
   
   
    
    

   Maßbild 
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EM2 
  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

chselstrom/-spannnungen 
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Effektivwertmesser fü
 
● 40 - 70Hz Eingangsfrequenz
● Direktanschluss ohne extern
● hohe Grundgenauigkeit, < 1%
● Strommessung bis 10A AC 
● Spannungsmessung bis 440
● Normsignalausgang 
● abgleichbar (optional frei zu
● galvanische 3-Wege Trennu
● für Tragschienenmontage TS
● eindeutige Klemmenbeschri
● kleine Abmessungen / Baufo
● Weitspannungsversorgung 
● hohe Zuverlässigkeit, 5 Jahr
  
typische Anwendung: 
  
  
  
  
Varianten*: 
 IN / AC 
  
 0...1A 
 0…5A 
 0…10A 
 0…140V 
 0…260V 
 0…440V 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 Prinzipschaltbild 

* weitere Ausführungen auf Anfrage  

bH  

extilstr.2  
+49 (0) 2162-5030629 
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 für Ströme oder Spannung 
  

z, reiner Sinus 

 

rnen Wandler 
 1% 
 

40VAC Datenblatt 

 
ugänglich)  
ung  

 TS35  
riftung  
form 22,5mm  
  

hre Garantie  
   
Messung von sinusförmigen Wechselstrom/-spa
 
 
    
    

    
 OUT / DC   
EM8    

-1 0 - 10V -1  
-5 0 - 20mA -2  

-10 4 - 20mA -3  
-115    
-230    
-440    

   
    
   
   
   
   
   
    
    

   Maßbild 
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EM8 
  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

pannnungen 
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Grenzwertschalter ±1
 
● Relaisausgang 1 Wechsler 
● Optokopplerausgang 100mA
● hohe Genauigkeit, < 0,05% 
● Eingangspolarität wählbar 
● Schalthysterese 2 - 40% fein
● Statusanzeige für Grenzwert
● Versorgung 24VDC* 
● für Tragschienenmontage TS
● eindeutige Klemmenbeschri
● kleine Abmessungen 
● Bauform 17,5mm 
● PB - Power-Bus - fähig 
● hohe Zuverlässigkeit, 5 Jahr
  
typische Anwendung: 
  
  
  
  
Varianten*: 
 GW1 
  
  
  
  
  
  
  
 
 
  
  
  
  
  
  
  
 Prinzipschaltbild 

* weitere Ausführungen auf Anfrage  

bH  

extilstr.2  
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10mV bis 200VDC 
  

 

A/24VDC 

injustierbar Datenblatt 

rterreichung  
 

 TS35  
riftung  

 
 
 

hre Garantie  
   
 
 
 
    
    

IN OUT   
 ±10mV Relais  250VAC/3A, 24VDC/1,5A 
 bis Optokoppler 50V/100mA 
 ±200V  

    
    

    
    
    

  
   

   
   
   
   
   
    
    

   Maßbild 
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GW1 
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Differenz-Grenzwertsc
 
● Relaisausgang 1 Wechsler 
● Optokopplerausgang 100mA
● hohe Genauigkeit, < 0,05% 
● Eingangspolarität wählbar 
● Schalthysterese 2 - 40% fein
● Schaltdifferenz von 0,1 - 100
● Statusanzeige für Grenzwert
● Versorgung 24VDC* 
● für Tragschienenmontage TS
● eindeutige Klemmenbeschri
● kleine Abmessungen / Baufo
● PB - Power-Bus - fähig 
● hohe Zuverlässigkeit, 5 Jahr
  
typische Anwendung: 
  
  
  
  
Varianten*: 
 GW2 
  
  
  
  
  
  
  
 
 
  
  
  
  
  
  
  
 Prinzipschaltbild 

* weitere Ausführungen auf Anfrage  

bH  

extilstr.2  
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tschalter/Komparator ±10mV bis 10
  

 

A/24VDC 

injustierbar Datenblatt 

00% feinjustierbar  
rterreichung  

 
 TS35  
riftung  
form 17,5mm  

 
hre Garantie  

   
Überwachung von Standardsignalen, Gleichspa
Differenzspannungen 
 
    
    

IN OUT   
 ±10mV Relais  250VAC/3A, 24VDC/1,5A 
 bis Optokoppler 50V/100mA 
 ±10V    

    
    

    
    
    

  
   

   
   
   
   
   
    
    

   Maßbild 
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 10V GW2 
  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

annungen, 
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Differenz-Grenzwertsc
 
● Relaisausgang 1 Wechsler 
● Optokopplerausgang 100mA
● hohe Genauigkeit, < 0,05% 
● Eingangspolarität wählbar 
● Schalthysterese 2 - 40% fein
● Schaltdifferenz von 0,1 - 100
● Statusanzeige für Grenzwert
● Versorgung 24VDC* 
● für Tragschienenmontage TS
● eindeutige Klemmenbeschri
● kleine Abmessungen / Baufo
● PB - Power-Bus - fähig 
● hohe Zuverlässigkeit, 5 Jahr
  
typische Anwendung: 
  
  
  
  
Varianten*: 
 GW3 
  
  
  
  
  
  
  
 
 
  
  
  
  
  
  
  
 Prinzipschaltbild 

* weitere Ausführungen auf Anfrage  

bH  

extilstr.2  
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tschalter/Komparator ±20µA bis 20
  

 

A/24VDC, 

injustierbar Datenblatt 

00% feinjustierbar  
rterreichung  

 
 TS35  
riftung  
form 17,5mm  

 
hre Garantie  

   
Überwachung von Standardsignalen, Gleichströ
Differenzströmen 
 
    
    

IN OUT   
 ±20µA Relais  250VAC/3A, 24VDC/1,5A 
 bis Optokoppler 50V/100mA 
 ±20mA    

    
    

    
    
    

  
   

   
   
   
   
   
    
    

   Maßbild 
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römen, 
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Doppelgrenzwertscha
 
● umschaltbarer Eingang U/I 
● digital einstellbare Hysteres
● einstellbare Schaltschwelle 
● Drahtbruchüberwachung be
● Störmeldeausgang 
● zusätzliche Sensorversorgu
● invers Funktion 
● Weitspannungsversorgung 
● 3-Wege Trennung 
● für Tragschienenmontage TS
● eindeutige Klemmenbeschri
● Bauform 22,5mm 
● hohe Zuverlässigkeit, 5 Jahr
  
typische Anwendung: 
  
  
  
  
Varianten*: 
 GW4-1 
  
  
  
  
  
  
  
 
 
  
  
  
  
  
  
  
 Prinzipschaltbild 

* weitere Ausführungen auf Anfrage  
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halter/ Niveauüberwachung 
  

 

 

se 
 
ei 4…40mA 

Datenblatt 

ung  
 

 20…253V AC/DC  
 

 TS35  
riftung  

 
hre Garantie  

   
Überwachung von Normsignalen, Füllstandsrege
 
 
    
    

    
Doppelgrenzwertschalter  
  

    
    
    

    
    
    

  
   

   
   
   
   
   
    
    

   Maßbild 
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GW4 
  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

gelung 
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Doppelgrenzwertscha
 
● umschaltbarer Eingang U/I 
● digital einstellbare Hysteres
● einstellbare Schaltschwelle 
● Drahtbruchüberwachung be
● Störmeldeausgang 
● zusätzliche Sensorversorgu
● invers Funktion 
● Weitspannungsversorgung 
● 3-Wege Trennung 
● für Tragschienenmontage TS
● eindeutige Klemmenbeschri
● Bauform 22,5mm 
● hohe Zuverlässigkeit, 5 Jahr
  
typische Anwendung: 
  
  
  
  
Varianten*: 
 GW4-LCD 
  
  
  
  
  
  
  
 
 
  
  
  
  
  
  
  
 Prinzipschaltbild 

* weitere Ausführungen auf Anfrage  
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+49 (0) 2162-5030629 

Seite 89 

halter/ Niveauüberwachung 
  

 

 

se 
 
ei 4…40mA 

Datenblatt 

ung  
 

 20…253V AC/DC  
 

 TS35  
riftung  

 
hre Garantie  

   
Überwachung von Normsignalen, Füllstandsrege
 
 
    
    

    
Doppelgrenzwertschalter /  
Niveauregler  

    
    
    

    
    
    

  
   

   
   
   
   
   
    
    

   Maßbild 
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GW4-LCD 
  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

gelung 
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Potentiometermodul m
 
● Präzisions Potentiometer 
● 10 Gang Wendelpotentiomet
● Einstellknopf mit Noniusska
● zusätzliche Bestückungsplä
● für Tragschienenmontage TS
 
 
 
 
 
 
 
 
  
typische Anwendung: 
  
  
  
  
Varianten*: 
 WW1- 
  
  
 Lagerwert 
  
  
  
  
 
 
  
  
  
  
  
  
  
 Prinzipschaltbild 

* weitere Ausführungen auf Anfrage  

bH  
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l mit 10-Gang Wendelpoti  
  

 

eter 
kala 
lätze 
 TS35 Datenblatt 

 
 
 
 
 
 
 
 

   
Signalverlängerung zur präzisen Erkennung in P
 
 
    
    
Widerstandswert   
100  Ω     
1 kΩ     
2 kΩ     
5 kΩ     
10 kΩ     
20 kΩ     
50 kΩ     
100 kΩ     

  
   

   
   
   
   
   
    
    

  Maßbild 
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WW1 
  

 

 PLC oder SPS u. ä. 
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PT-100 - Simulator PT100-S 
     
● Bereich -100…+600°C  

 

● 23x Festwerte 
● variabel von -40…+220°C 
● hohe Genauigkeit,  0,05% 
● Widerstände 0,5W Datenblatt 

  
  
  
  
  
  
  
  
     
typische Anwendung:  
   
   
        
        
Varianten*:       
 PT100-S*       
        
        
        
        
        
        
        
    
      
        
        
        
        
        
        
        
 Prinzipschaltbild   Maßbild   

  

* weitere Ausführungen auf Anfrage     
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Zubehör               

        

 

Abschlussplatte für Elektronik - Klemmen Bauform 6,2mm 

      
      
      
      
AP1 

     
      

        
        

 

Steckbrücke für Elektronik - Klemmen Bauform 6,2mm 
 

      
Imax.24A 

     
      

  
Rot Blau Grau 

   
 

2-fach 2-RT 2-BL 2-GR 
   

 3-fach 3-RT 3-BL 3-GR 
   

 
4-fach 4-RT 4-BL 4-GR 

   
 

5-fach 5-RT 5-BL 5-GR 
   

 
10-fach 10-RT 10-BL 10-GR 

   
 

20-fach 20-RT 20-BL 
    

        

 

       
 

Schildträger für Elektronik - Klemmen Bauform 6,2mm 
 

       
       
       
       
 

ST1 
     

        
        

 

       
 

4mm Prüfadapter für Elektronik - Klemmen Bauform 6,2mm 

       
       
       

        
  

PA1* 
     

        

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

* weitere Ausführungen auf Anfrage  
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PB - Power-Bus             

        
● Imax. 8A 

       
● Einspeisung wahlweise Links oder Rechts 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

     

 

Busverbinder 
    

      
 

 

  
   
   
PBV-17,5 

  
  

PBV-12,5 
  

  
PBV-22,5 

  
     
     

 

 
Einspeise-Stecker* 

    
       
       
       
       

  
EST 

     
  

Buchse auf Anfrage 
    

        
        
        

 

Einspeiseclip 
    

Zugentlastung mit Kabelbinder möglich 
   

      
      
      
ECZ 

     
      

        
        
        
Was ist der PB Power Bus ? 
Die meisten unserer Geräte besitzen an der Geräteunterseite eine Öffnung über welche sich die Module 
durch die oben abgebildeten Steckverbinder zu einem Bus verbinden lassen. Über diesen Bus ist es 
möglich diese Gerätekette zentral mit Spannung zu versorgen. Dies ist dann sinnvoll, wenn mehrere 
Module vorhanden sind um Verdrahtungsaufwand zu sparen. 

* weitere Ausführungen auf Anfrage  
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Unternehmen: 

Die LEG Industrie-Elektronik GmbH entwickelt, fertigt und vertreibt elektronische Baugruppen, rund um die 
industrielle Automatisierungstechnik. Nicht nur der Direktvertrieb unserer eigenen Produkte, sondern auch 
die Entwicklung mit anschließender Serienfertigung, kundenspezifischer Geräte, gehört zu unseren 
Dienstleistungen. Dabei setzen wir auf eine hohe Qualität zu einem günstigen Preis, sowie eine schnelle 
Lieferung unserer Geräte. 

Lieferzeit: 

Alle Module sind ab Lager verfügbar und werden bei 
Bestellung vor 12:00 Uhr, wenn gewünscht, noch am 
gleichen Tage ausgeliefert. Desweiteren besteht die 
Möglichkeit Ihre Bestellung über unseren Internet 
Shop* rund um die Uhr zu platzieren. Sollte ein 
Produkt kurzfristig abverkauft sein, so sind wir, durch 
unsere eigene SMD Fertigung, in der Lage flexibel 
auf Ihre Wunschtermine zu reagieren. 

*www.trennverstaerker-shop.de 

 

Qualität: 

Die Qualität unserer Produkte nimmt für uns einen 
hohen Stellenwert ein. Dies beginnt schon bei der 
Entwicklung und Konstruktion unserer Geräte, durch 
die Auswahl qualitativ hochwertiger Bauelemente und 
endet im Prüffeld mit der elektrischen Prüfung 
unserer Module. Jede gefertigte Leiterplatte wird 
einzeln auf Ihre Funktion geprüft und abgeglichen. 
Die hohe Zuverlässigkeit unserer Produkte bestätigen 
wir durch die Gewährung einer 5 jährigen Garantie. 
Um diesen Qualitätsstandard auch nach außen zu 
dokumentieren, haben wir uns entschlossen ein 
Qualitätsmanagement System einzuführen. Wir sind 
nach ISO 9001:2008 zertifiziert.  

Musterservice: 

Viele unserer Kunden schätzen den kostenlosen Musterservice der LEG Industrie-Elektronik GmbH. 
Haben Sie eines unserer Produkte für Ihren Anwendungsfall ausgewählt, sind aber trotz technischer 
Beratung durch unsere Hotline nicht sicher, ob dieses Gerät wirklich Ihre Anforderungen erfüllt ? Kein 
Problem, fordern Sie einfach das gewünschte Gerät als Muster an. Wir stellen Ihnen jedes Gerät aus 
unserem aktuellen Lieferprogramm leihweise und kostenlos zu Testzwecken über einen Zeitraum von 4 
Wochen zur Verfügung (ausgenommen Sonderentwicklungen und Sonderabgleiche) sie zahlen lediglich 
den Rückversand des Produktes an die LEG Industrie-Elektronik GmbH, weitere Kosten entstehen nicht. 
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Unser Angebot richtet sich ausschließlich an gewerbetreibende Verbraucher, sowie behördliche Abnehmer und Schulen. 

 
§1 Anwendungs-Geltungsbereich 
 
1.1 Es gelten ausschließlich unserer allgemeinen Verkaufs- und Lieferbedingungen; entgegenstehende oder abweichende Verkaufsbedingungen des 

Bestellers erkennen wir, selbst bei Kenntnisnahme nicht an und widersprechen diesen ausdrücklich. Es sei denn wir erkennen Ihre Geltung schriftlich an. 
1.2 Werden diese Bedingungen durch die LEG Industrie-Elektronik GmbH geändert, so werden diese Bedingungen in der neuen mitgeteilten Fassung zum 

Vertragsinhalt, wenn der Besteller nicht innerhalb eines Monats widerspricht. Es wird bei Mitteilung der Neufassung darauf Hingewiesen, dass ein 
Schweigen auf diese Mitteilung als Anerkennung der neuen geänderten allgemeinen Verkaufs- und Lieferbedingungen wirkt. 

1.3 Unsere Verkaufs- und Lieferbedingungen gelten auch für alle zukünftigen Geschäfte mit dem Besteller. 
 
§2 Vertragsabschluss, Angebotsunterlagen 
 
2.1 Unser Angebot richtet sich ausschließlich an gewerbetreibende Verbraucher, sowie behördliche Abnehmer und Schulen. Der Kunde erklärt bei der Abgabe 

der Bestellung verbindlich, nicht als Verbraucher zu handeln. 
2.2 Unsere Angebote sind stets unverbindlich. Durch das Absenden der Bestellung im Internet-Shop gibt der Kunde ein verbindliches Angebot an uns zum 

Abschluss eines Kaufvertrages , über die im Warenkorb enthaltenen Produkte ab und erkennt auch diese Geschäftsbedingungen als allgemein maßgeblich 
für diese Bestellung an. 

2.3 Die LEG Industrie-Elektronik GmbH bestätigt den Eingang der Bestellung durch versenden einer E-Mail an die in der Bestellung angegebenen E-Mail 
Adresse. Diese Bestellbestätigung stellt jedoch nicht die Annahme des Vertragsabschlusses dar, sondern dient lediglich der Information des Kunden, dass 
die Bestellung beim Anbieter eingegangen ist. Ein Kaufvertrag kommt erst zustande, wenn wir die Ware liefern oder dem Kunden die Lieferung vorab 
ankündigen. 

 
§3 Preise 
 
3.1 Die Preise verstehen sich ab Lager, ausschließlich Verpackung und Versand und jeweils zuzüglich der zur Zeit der Lieferung gültigen Umsatzsteuer. 
3.2 Die Preise im Web-Shop sind vorbehaltlich etwaiger Preiserhöhungen Aufgrund gestiegener Herstell- oder Beschaffungskosten. Preisänderungen bleiben 

jederzeit vorbehalten. 
 
§4 Zahlungsbedingungen 
 
4.1 Die Rechnung ist innerhalb von 30 Tagen nach Rechnungsdatum ohne Abzug zu zahlen. Erfolgt die Zahlung innerhalb von 8 Tagen nach 

Rechnungsdatum, so gewähren wir 2% Skonto. 
4.2 Kommt der Besteller in Verzug, so ist die LEG berechtigt Verzugszinsen in Höhe von 8% über dem jeweiligen Basiszins zu fordern. Desweiteren ist die 

LEG berechtigt für jede Mahnung 5,00€ in Rechnung zu stellen. 
 
§5 Lieferung 
 
5.1 Die bestelle Ware wird an der in der Bestellung genannten Lieferadresse versandt. Die Lieferung erfolgt auf Rechnung und Gefahr des Bestellers. 
5.2 Liefertermine und Fristen sind nur bei ausdrücklicher schriftlicher Zusage verbindlich. 
 
§6 Eigentumsvorbehalt 
 
6.1 Die gelieferte Ware bleibt Eigentum der LEG Industrie-Elektronik GmbH, bis alle Forderungen, welche aus der gemeinsamen Geschäftstätigkeit 

entstanden sind, beglichen wurde. 
6.2 Der Besteller ist berechtigt, die Ware im ordentlichen Geschäftsgang weiter zu veräußern. Diese Berechtigung erlischt jedoch, wenn über das Vermögen 

des Bestellers ein Insolvenzverfahren eröffnet wird. Der Besteller tritt bereits jetzt alle Forderungen in Höhe des Rechnungsendbetrages (einschließlich 
Umsatzsteuer) ab, die Ihm aus der Weiterveräußerung gegen den Abnehmer oder Dritte erwachsen, und zwar unabhängig davon, ob die Kaufsache ohne 
oder nach Verarbeitung verkauft worden ist. 

 
§7 Gewährleistung 
 
7.1 Unverzüglich nach der Lieferung hat der Besteller die gelieferte Ware auf Mängel zu untersuchen. Zeigt sich dabei oder zu einem späteren Zeitpunkt ein 

Mangel, so muss der Besteller die LEG unverzüglich ( innerhalb von 5 Tagen) anzeigen. Die Anzeige muss den Mangel so genau als möglich beschreiben. 
Wir diese Anzeige versäumt, so gilt die Ware bezüglich erkennbarer Mängel als genehmigt, es sei denn die LEG hätte Mängel bewusst verschwiegen. Eine 
Anzeige ist es ebenfalls 
erforderlich, wenn irrtümlich eine andere als die bestellte Ware oder eine Mindermenge geliefert wurde. 

7.2 Werden unberechtigte Mängelrügen erhoben, welche auf das Eigenverschulden des Kunden zurückzuführen sind, so ist die LEG berechtigt, die durch die 
Prüfung entstandenen Kosten, dem Besteller in Rechnung zu stellen. 

7.3 Liegt ein durch die LEG zu vertretender Mangel der Kaufsache vor, so ist die LEG berechtigt, nach eigener Wahl den Mangel zu beseitigen, oder eine 
Ersatzlieferung vorzunehmen. 

7.4 Die LEG Industrie-Elektronik GmbH garantiert hiermit, dass das Produkt über einen Zeitraum von fünf Jahren, ab Lieferdatum, frei von Material- und 
Verarbeitungsfehlern sein wird. Diese Garantie beschränkt sich auf den ersten Endbenutzer des Gerätes. 

7.5 Folgeschäden oder etwaige anderweitige Ersatzansprüche, welche über die Funktionalität des Produktes hinaus gehen sind ausgeschlossen. Gültigkeit 
hat diese beschränkte Garantie nur, wenn das Produkt: 

a) gemäß den von der LEG zur Verfügung gestellten Unterlagen und Anweisungen installiert und in Betrieb genommen wurde; 
b) Die technische Konfiguration der Spannungsversorgung eingehalten 

wurde; 
c) das Produkt seinem Ordnungsgemäßen Gebrauch bestimmt war; 
d) keine erkennbaren für unzulässige Modifikationen , falsche Handhabung oder eigenmächtige Reparaturversuche ohne vorherige Absprache mit der LEG 

durchgeführt wurden. 
 
§8 Haftungsbeschränkungen 
 
8.1 Die LEG haftet nicht für entgangenen Gewinn oder sonstige Vermögensschäden des Bestellers. 
8.2 Schadenersatzansprüche bei nur leicht fahrlässigen Pflichtverletzungen sind ausgeschlossen. Im Übrigen ist die Ersatzpflicht auf die Deckungssumme der 

Produkthaftpflichtversicherung beschränkt. 
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§9 Datenschutzhinweis 
 
9.1 Personenbezogene Daten werden auf dieser Webseite nur im technisch notwendigen Umfang erhoben. In keinem Fall werden die erhobenen Daten 

verkauft oder aus anderen Gründen an Dritte weitergegeben. 
9.2 Mit der Nutzung und dem Umgang des Angebots unserer Seite stimmen Sie dieser Datenschutzerklärung zu. Wir dürfen die Datenschutzerklärung zu 

einem späteren Zeitpunkt ändern und werden eventuelle Änderungen auf unserer Webseite bekannt geben. 
9.3 Die LEG Industrie-Elektronik GmbH erhebt und speichert automatisch in ihren Server Log Files Informationen, die Ihr Browser an uns Übermittelt. Dies 

sind: Browsertyp / -version, verwendetes Betriebssystem, Referrer URL (die zuvor besuchte Seite), Hostname des zugreifenden Rechners (IP Adresse) 
und Uhrzeit der Serveranfrage.  

9.4 Diese Daten sind für die LEG Industrie-Elektronik GmbH nicht bestimmten Personen zuordenbar. Eine Zusammenführung dieser Daten mit anderen 
Datenquellen wird nicht vorgenommen, die Daten werden zudem nach einer statistischen Auswertung gelöscht. 

9.5 Die Internetseiten verwenden an mehreren Stellen so genannte Cookies. Sie dienen dazu, unser Angebot Benutzerfreundlicher, effektiver und sicherer zu 
machen. Cookies sind kleine Textdateien, die auf Ihrem Rechner abgelegt werden und die Ihr Browser speichert. Cookies richten auf Ihrem Rechner 
keinen Schaden an und enthalten keine Viren. 

9.6 Diese Website benutzt Google Analytics, einen Webanalysedienst der Googe Inc. ("Google") Google Analytics verwendet sog. "Cookies",Textdateien, die 
auf Ihrem Computer gespeichert werden und die eine Analyse der Benutzung der Website durch Sie ermöglicht. Die durch den Cookie erzeugten 
Informationen über Ihre Benutzung diese Website (einschließlich Ihrer IP-Adresse) wird an einen Google-Server in die USA übertragen und dort 
gespeichert. Google wird diese Informationen benutzen, um Ihre Nutzung der Website auszuwerten, um Reports über die Websiteaktivitäten für die 
Websitebetreiber zusammenzustellen und um weitere mit der Websitenutzung und der Internetnutzung verbundene Dienstleistungen zu erbringen. Auch 
wird Google diese Informationen gegebenenfalls an Dritte übertragen, sofern dies gesetzlich vorgeschrieben oder soweit Dritte diese Daten im Auftrag von 
Google verarbeiten. Google wird in keinem Fall Ihre IP-Adresse mit anderen Daten der Google in Verbindung bringen. Sie können die Installation der 
Cookies durch eine entsprechende Einstellung Ihrer Browser Software verhindern; wir weisen Sie jedoch darauf hin, dass Sie in diesem Fall 
gegebenenfalls nicht sämtliche Funktionen dieser Website voll umfänglich nutzen können. 

 
9.7 Durch die Nutzung dieser Website erklären Sie sich mit der Bearbeitung der über Sie erhobenen Daten durch Google in der zuvor beschriebenen Art und 

Weise und zu dem zuvor benannten Zweck einverstanden. 
 
§10 ElektroG 
 

10.1 Der Besteller und nicht die LEG ist verpflichtet die Geräte, welche unter das ElektroG fallen eigenverantwortlich nach den gültigen gesetzlichen 
Bestimmungen zu entsorgen. 

 
§11 Erfüllungsort und Gerichtsstand 
 

11.1 Erfüllungsort für alle Leistungen aus diesem Liefervertrag ist der Sitz der LEG Industrie-Elektronik GmbH ; Viersen 
11.2 Ausschließlicher Gerichtsstand für alle Streitigkeiten aus dem Lieferverhältnis unmittelbar oder mittelbar ist Viersen 
11.3 Für diese Geschäftsbedingungen und die gemeinsamen Rechtsbeziehungen zwischen Verkäufer und Käufer gilt das Recht der Bundesrepublik 

Deutschland unter Ausschluss des UN-Kaufrechts. 
11.4 Sollte eine Bestimmung dieser Geschäftsbedingungen unwirksam sein, so wird hiervon die Wirksamkeit aller sonstigen Bestimmungen nicht berührt. 
 
Stand: Mai 2019 
 




